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POLSKI
Úrubowewyciàgi

WAÝNA UWAGA

SILENT
Wyciàgi serii zostaùy wyprodukowane
zgodnie z rygorystycznymi normami
produkcyjnymi i kontroli jakoúci, wùàcznie z

Wszystkie ich elementy zostaùy
sprawdzone. Wszystkie urzàdzenia zostaùy
przetestowanepozakoñczeniumontaýu
Zalecamy sprawdzenie nastæpujàcych
punktówpodczasodbioruwyciàgu
Jaki wymiar jest prawidùowy
Jakimodel jest prawidùowy
Jakie dane sà umieszczone na tabliczce

znamionowej wedùug Pañstwa wyboru:
napiæcie, czæstotliwoúã, prædkoúã
Instalacjæ naleýy przeprowadziã zgodnie z
przepisami obowiàzujàcymiw kaýdymkraju

: Przed przystàpieniem do
instalacji i podùàczenia aparatu, upewnij siæ,
czy urzàdzenie jest odùàczone od zasilania
elektrycznego. l elektryczny musi byã
umieszczony na úcianie i byã podùàczony z
tyùu urzàdzenia

Siatka osùaniajàca
Karta poùàczeñ
Ujúcie z zapadkà zapobiegajàcà zawrotom

Wyciàg moýe byã zainstalowany na
suficie lub na úcianie, z bezpoúrednim
wyprowadzeniem na zewnàtrz lub z
indywidualnymprzewodem
Jest przymocowywany do úciany na 4
podkùadkachi4úrubdoùàczonychdourzàdzenia
Wykonaj otwór w úcianie lub suficie o
nastæpujàcychwymiarach

Jeýel i montaý jest wykonywany z
przewodem indywidualnym, zastosuj
przewód o znormalizowanej úrednicy

Sprawdê czy ýadna przeszkoda nie blokuje
przepùywu powietrza oraz czy úruba obraca
siæ bezoporów
Urzàdzenie powinno byã umocowane tak,
aby nie byùo úciúniæte, poniewaý w takim
przypadku obrót úruby móg ùby byã
przyblokowany lub mógùby owaã
haùas. Sprawdê czy zapadka zapobiegajàca
zawrotom, umieszczona przy wyjúciu (3)
otwiera siæ bez problemu oraz czy nie zostaùa
uszkodzona podczasmontaýu
Wprowadê kabel elektryczny do prowadnicy
kabli i umocuj urzàdzenie na úcianie
Wykonaj podùàczenie elektryczne jak
opisano poniýej, a nastæpnie zamontuj siatkæ
osùaniajàcà.

Wy c i à g j e s t w y c i à g i em
przys ia z sieci
jednofazowej, o napiæ u i czæstotliwoúci
okreúlonej

onej na urzàdzeniu.
Wyciàgi sà wykonane z podwójnà izolacjà
elektrycznà (Klasa II) i stàd nie wymagajà
uziemienia
Instalacja elektryczna powinna byã
wyposaýona w wielobiegunowy wyùàcznik
zawierajàcy styki w odlegùoúci co najmniej 3
mm

owinien byã podùàczony
do urzàdzenia SILENT poprzez prowadnicæ
do kabli (4).
Po wp rowadzen iu kab la wykona j
podùàczenie elektryczne do tablicy poùàczeñ
(2) zgodnie z zainstalowanymmodelem

nie wyciàgu tym samym
przeùàcznikiem, który obsùuguje równieý
úwiatùo

Uruchamianie wyciàgu niezaleýnym
przeùàcznikiem

Modele wyposaýone z
Zegar umoýliwia funkcjonowanie urzàdzenie
przez okreúlony czas, a nastæpnie wyùàcznik
wyùàcza je (rys.
Schemat na rys. 5 przedstawia jak podùàczyã
aparat z zegarem, aby uruchamiaù siæ tym

SILENT

ISO 9001.

.

:
1-
2-
3-

...

.

Kabe

.

1-
2-
3-
4- Prowadnice do kabli
5- Klawisz ustawiania (SILENT-100 CHZ
VISUAL- rys.1b)

SILENT

(rys. 2).

.

:
- SILENT-100: 105mm
-SILENT-200: 125mm
-SILENT-300: 160mm

:
- SILENT-100: 100mm
-SILENT-200: 125mm
-SILENT-300: 150 lub 160mm

.

powod

.

(4) .

S I L ENT
tosowanym do zasilan

ci
na tabliczce znamionowej

umieszcz

.

.
Kabel elektryczny p

:

W przypadku tych modeli skorzystaj ze
schematów:
Rys. 3- Uruchamia

Rys. 4-

zegar.

6).

Instalacja

SILENT CZ

SILENT CRZ

Rys. 1 / 1b:

ustawialny

Podùàczenie elektryczne



samym przełącznikiem, który obsługuje
światło

Aby ustawić zegar, obróć potencjometr
znajdujący się w obwodzie drukowanym (rys.

Aby skrócić ustawiony czas, obróć pokrętło
w kierunku przeciwnym do kie

Aby zwiększyć ustawiony czas, obróć
pokrętło w kierunku ruchu wskazówek
zegara (maks: 30 minut

e wyposażone w
Zegar umożliwia funkcjonowanie urządzenie
przez określony czas, a następnie wyłącznik
wyłącza je (rys.

podłączyć
aparat z zegarem, aby uruchamiał się tym
samym przełącznikiem, który obsługuje
światło.
Aby ustawić zegar, obróć potencjometr
znajdujący się w obwodzie drukow

Urządzenie wyposażone jest w zegar
ustawialny w 4 pozycjach

Jeżeli czas wykorzy tania jest krótszy niż 50
sekund, zegar nie działa

Jeżeli czas wykorzystania jest dłuższy niż
50 sekund, urządzenie jest automatycznie
kontrolow

Modele wyposażone w

wilgotności względnej) oraz zegar
ustawialny co 2-20 minut

Aby urządzenie prawidłowo określało
poziom wilgotności, musi być zainstalowany
w miejscu, w którym jest zape

Nie należy ustawiać higrostatu poza
pomieszczeniem, w którym będzie
zai

Jeżeli poziom wilgotności zawsze jest
ponad 90% HR, wyciąg nigdy się nie wyłączy.
Jeżeli poziom wilgotności zawsze jest poniżej
60% HR, wyciąg nigdy się nie włączy

urządzenie włącza się
automatycznie, gdy poziom wilgotności w
pomieszczeniu przekracza ustawioną wartość.
Wyłącza się natomiast, gdy poziom wilgotności
spada poniżej ustawionej wartości oraz po
upływie czasu określonego na zegarze

: Funkcjonowanie automatyczne
z możliwością włączania przełącznikiem do
ś w i a t ł a ( r y s .

z możliwością uruchomienia
urządzenia przełącznikiem do światła, gdy
poziom wilgotności w pomieszczeniu jest
poniżej ustawionej wartości. W takim
przypadku, po odłączeniu przełącznika
(wyłączeniu światła), urządzenie działa dalej
przez czas określony w zegarze

Wartość wilgotności ustawia się przy pomocy
pote

- Aby zmniejszyć poziom wilgotności, obrócić
pokrętło w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara

Aby zwiększyć poziom wilgotności, obrócić
pokrętło w

.

7).
-

runku ruchu
wskazówek zegara (min.: 1 minuta)
-

).

Model zegar.

6).

Schemat na rys. 5 przedstawia jak

anym (rys.
7).

:

:
s

ane przez zegar proporcjonalnie do
czasy wykorzystania

:
Czas ustawiony na 5 minut

:
Czas ustawiony na 20 minut

:
Czas ustawiony na 30 minut

elektroniczny
higrostat ustawialny w zakresie od 60 do 90%

HR (%
.

:

wniona dobra
cyrkulacja powietrza.

nstalowany.

.

: Podczas funkcjonowania
automatycznego (rys. 9)

.

8 ) . F u n k c j o n o w a n i e
automatyczne jak w przypadku 1, lecz
dodatkowo

.

ncjometru
“ ” w obwodzie drukowanym 9rys. 10) po
zdemontowaniu siatki (1):

(min.: 60%)
-

kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (maks.: 90%).

SILENT-100 CRIZ (
100)

UWAGA

SILENTCHZ

Zalecenia szczególne

wersja dostępna
wyłączenie zmodelem

ustawialny

Pozycja Auto

Pozycja 5'

Pozycja 20'

Pozycja 30'

Funkcjonowanie

:

Przypadek 1

Przypadek 2

UWAGA:

.

% Hr

Urządzenie wyposażone jest w
u s t a w i a n i e c z a s u w ł ą c z a n i a
wynoszącego 50 sekund, stąd przez
pierwsze 50 sekundaparat nie działa.

Gdy poziom wilgotności
względnej w pomieszczeniu przekracza
ustawioną wartość, funkcjonowanie
automatyczne posiada priorytet nad
funkcjonowaniem ręcznym, tzn. że nie
możnawyłączyć aparatuprzełącznikiem

-

-

-

-

-

(maksimum 30 minut).



Aby ustawiã zegar, obróã potencjometr
znajdujàcy siæ na obwodzie

wydrukowanym
Aby skróciã czas, obróã

Aby zwiækszyã czas, obróã potencjometr w
kierunk

Jeýeli wyciàg siæ niewùàcza

Zmieñwartoúãustawienia
iàg jest zainstalowany w miejscu, w

którymniemadobrej cyrkulacji powietrza
Poziom wilgotnoúci w pomieszczeniu

wynosi poniýej

Jeýeli wyciàgnigdy siæ niewyùàcza

Zmieñwartoúãustawienia
m wilgotnoúci w pomieszczeniu

Modele wyposaýone w elektroniczny
higrostat ustawialny w pozycjach

wilgotnoúci wzglædnej) oraz z
czasem ustawianym “a w
interwaùach
urzàdzenie jest dostarczone ustawione w
pozycji automatycznej). Ustawianie wartoúci
wilgotnoúci i czasu wykonuje siæ bez
koniecznoúci wyjmowania siatki
naciskajàcwyùàcznie na przycisk

Aby urzàdzenie prawidùowo wykrywaùo
poziom wilgotnoúci, musi byã zainstalowane
w miejscu, w którym jest zapewniona dobra
cyrkulacja powietrza.
Nie naleýy ustawiaã higrostatu poza

pomieszczeniem, w którym bædzie
zai
Jeýeli poziom wilgotnoúci zawsze jest

ponad 90%HR,wyciàg nigdy siæ nie wyùàczy.
Jeýeli poziom wilgotnoúci zawsze jest
poniýej 60%HR,wyciàg nigdy siæniewùàczy

: Ustawienie wartoúci wilgotnoúci
wykonuje siæ przy pomocy przycisku

poprzez jego naciúniæcie
Ustawienie widaã dziæki czter m lampkom,
które wùàczajà siæ wedùug wybranej wartoúci

Urzàdzenie automatycznie kontroluje czas
funkcjonowania. Jest on proporcjonalny do
czasu, jaki byù konieczny, aby poziom
wilgotnoúci spadù do poziomu ustawionego.
Jeýeli czas ten jest krótki, zegar bædzie
ustawiony na krótki czas (min. 2 min). Jeýeli
czas wykorzystania jest dùugi, zegar bædzie
ustawiony nadùuýszy czas (maks. 20min).

: Podczas funkcjonowania
automatycznego (rys. 9) urzàdzenie wùàcza
siæ automatycznie, gdy poziom wilgotnoúci w
pomieszczeniu przekracza ustawionà
wartoúã. Wyùàcza siæ natomiast, gdy poziom
wilgotnoúci spada poniýej ustawionej
wartoúci oraz po upùywie czasu okreúlonego
na zegarze.

: F u n k c j o n o w a n i e
automatyczne z moýliwoúcià wùàczania
prze ùàcznikiem do úwiat ùa (rys. 8).
Funkcjonowanie automatyczne jak w
przypadku 1 z moýliwoúcià
uruchomienia urzàdzenia przeùàcznikiem do
úwiat ùa, gdy poziom wilgotnoúci w
pomieszczeniu jest poniýej ustawionej
wartoúci. W takim przypadku, po odùàczeniu
prze ùàczn ika (wy ùàczeniu úwiat ùa) ,
urzàdzenie dziaùa dalej przez czas okreúlony
w zegarze
Jeýeli czas wykorzystania jest krótszy niý 50
sekund, urzàdzenie niewùàczy siæ
Jeýeli czas wykorzystania przekracza 50

sekund, urzàdzenie dziaùa przez czas
proporcj nalny do czasu korzystania po
zgaszeniu úwiatùa

Jeýeli wyciàg siæ niewùàcza.

“
”

(rys.10):
- potencjometr w
kierunku przeciwnym do kierunku ruchu
wskazówek zegara (min.: 2minuty)
-

u zgodnym z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara (maks.: 20minut).

.
Higrostat nie jest ustawiony w pozycji

minimalnej. .
Wyc

60%HR

:
Higrostat nie jest ustawiony w pozycji

maksymalnej. .
Pozio

przekracza 90%HR

60, 70, 80
lub 90%HR (%

utomatycznie” lub
co y 5, 10 lub 20 minut

(

(1),
(5).

:

nstalowany.

.

(5 rys.

11) tylko .
e

:
60 70 80 90% (

).

:

, lecz dodatkowo

:
-

.
-

o
.

t
min.

Przypadek 1

P r z y p a d e k 2

.

Uwaga:

SILENT-100 CHZ VISUAL (
100)

Zal

Uwaga:

-

-

-

-

-

-

-

-

wersja
dostæpna wyùàcznie z modelem

ecenia szczegóùowe

Higrostat

Czas

Funkcjonowanie

urzàdzenie dostarczone jest
z fabrycznymustawieniemna60%

UWAGA: Gdy poziom wilgotnoúci
wzglædnej w pomieszczeniu przekracza
ustawionà wartoúã, funkcjonowanie
automatyczne posiada priorytet nad
funkcjonowaniem ræcznym, tzn. ýe nie
moýna wyùàczyãaparatu przeùàcznikiem



-

-

-

-

-

Higrostat nie jest ustawiony w pozycji
minimalnej. .

Higrostat nie jest ustawiony w pozycji
maksymalnej. Z .

przekracza 90% HR

Modele wy

ci
maksymalnej 4 metrów (rys. 9).

SILENT-100
.

:
- Ab potencjometr w
kierunku przeciwnym do kierunku ruchu
wskazówek zegara (min.: 1 minuta)

u zgodnym z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara (maks.: 30 minut).

.

i

taka
manipulacja mo

S&P w przypadku powstania
jakiejkolwiek anomalii.

S&P zastrzega sobie prawo wprowadzania
modyfikacji bez uprzedzania.

Zmieñwartoúãustawienia
Wyciàg jest zainstalowany w miejscu, w

którym nie ma dobrej cyrkulacji powietrza
Poziom wilgotnoúci w pomieszczeniu

wynosi poniýej 60% HR
Jeýeli wyciàg nigdy siæ nie wyùàcza:

mieñwartoúãustawienia
Poziom wilgotnoúci w pomieszczeniu

posaýone w detektor obecnoúci.
Urzàdzenie wùàcza siæ automatycznie, gdy
detektor wykryje ruch z odleg ùoú

Poza tym wyposaýone sà w ustawialny
zegar, ustawialny w interwaùach co 1-30
minut, podtrzymujàcy dziaùanie
po wùàczeniu go

Aby ustawiã zegar, obróã potencjometr
znajdujàcy siæ w obwodzie wydrukowanym
(rys. 7)

y skróciã czas, obróã

- Aby zwiækszyã czas, obróã potencjometr w
kierunk

Konieczne jest wyùàczenie czyszczenie
wyciàgu od czasu do czasu szmatkà
nawilýonà delikatnym detergentem

Zaleca siæ nie próbowaã demontowaã, an
wyjmowaã ýadnego elementu, który nie byù
powyýej okreúlony, poniewaý dowolna

ýe automatycznie anulowaã
gwarancjæ

SILENT-100 CDZ (
100)

Konserwacja

wersja dostæpna
wyùàczenie z modelem

Obsùuga pomocy technicznej

Uwaga!
Symbol ten oznacza, ze nie wolno 
wyrzucac zuzytego urzadzenia do zwyktego 
kosza na smieci.
Zuzyty produkt podlega selektywnej zbiórce 
odpadów.


