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BL 4800 ,
BL 6800
BL 4800, BL 6800, BL 8800:
~  Mocna i trwata konstrukcja
~  Prosta obstuga i wygodny transport
~  Duzy przeptyw powietrza
N Mozliwos¢ podtaczenia gietkiego przewodu
CD 5000:
BL 8800 ~  Ptaski dyfuzor
~  Mocna i trwata konstrukcja
~  Prosta obstuga i wygodny transport
~  Wyposazony jest w dodatkowe gniazdo umozliwiajace
szeregowe fgczenie urzadzen
I.'- e
CD 5000 Q -
AKCESORIA DODATKOWE:
Gietki 7,6 metrowy przewaéd Worek zbierajacy kurz
BL 4800 - @ 205 mm - 4160.251 - BL 4800 - 4515.540
BL 6800 - @ 305 mm - 4031.406 - E BL 6800 - 4515.541
BL 8800 - @ 407 mm - 4031.402 BL 8800 - 4515.542
PARAMETRY BL 4800 BL 6800 BL 8800 CD 5000
Przeptyw powietrza m3/h 750 3.900 7.800 2.640
Maksymalne cisnienie powietrza Pa 245 388 496 500
Rodzaj wentylatora osiowy osiowy osiowy promieniowy
Predkosci wentylatora 1 1 1 3
Zuzycie energii W 250 750 750 384/452/550
Zasilanie Y 220-240 220-240 220-240 220-240
Czestotliwos¢ Hz 50 50 50 50
Wymiary wylotu powietrza mm 200 300 400 120 x 420
Rodzaj przeptywu powietrza nadmuch / ssanie nadmuch / ssanie nadmuch / ssanie nadmuch
Wspétczynnik ochrony P24 P24 P24 1P24
Wymiary opakowania (dt x sz x wys) mm 700 x 210 x 685 510 x 400 x 525 560 x 550 x 600 520 x 430 x 500
Waga netto/brutto kg 7,2/7,7 14,7/15,9 19/20 14,2/15,5
Paleta szt. 40 16 6 16
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