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1. OPIS URZADZENIA

Osiowe wentylatory kanatowe sg urzgdzeniami
wykorzystujgcymi  zaawansowane technologie, takie jak
wysokiej jakosci tworzywa sztuczne, wirniki, przemyslany
ksztalt kanatu przeptywu powietrza czy niewidoczne miejsce
zamontowania w celu zwiekszenia przeptywu. Wentylator ma
wiele zalet w postaci nowoczesnego wygladu, matych
rozmiarow, niskiego poziomu hatasu, wysokiego przeptywu
powietrza oraz bezproblemowej pracy, przez co jest czesto
wykorzystywany w domach, sklepach, restauracjach i hotelach
jako urzgdzenie wspomagajgce prace klimatyzacji i
zwiekszajgce wielkos¢ wymiany powietrza.

1.1 Dane techniczne

Model | Napiecie | Czestotliwos¢é | Moc | Objetosc¢
powietrza
IDM100 | ~220V 50 Hz 12W | 130 m3¥h
IDM125 | ~220 V 50 Hz 16 W | 240 m3/h
IDM150 | ~220V 50 Hz 18 W | 320 md¥h
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1.2 Wymiary urzadzenia

@C

Model A B C D

IDM100 2100 mm 2104 mm 2 98 mm 88 mm

IDM125 2120 mm 2128 mm 2123 mm 88 mm

IDM150 2150 mm 2154 mm 2148 mm 108 mm

2. SCHEMAT POLACZEN

Lo cﬂ/ o
i Whudowane
220;:1050Hz o/ & zabezpieczenie termiczne

3. MONTAZ

3.1 Podigczyé zasilanie sieciowe do wentylatora wyciggowego

w prawidtowy sposob.

3.2 Potagczy¢ oba konhce wentylatora do koncéw kanatu za
pomocg obejm zaciskowych.

3.3 Podczas uruchamiania wentylatora wyciggowego,
sprawdzic:

1) czy wirnik dobrze sie obraca,
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2) czy nie wystepujg silne drgania ani hatas.

3.4 Jesli nie wystepujg zadne z powyzszych usterek, wytgczyc
wentylator i zamontowac skrzynke przytgczeniowa.

3.5 Ponizej pokazano nieprawidlowe sposoby wykonania
kanatu.

Wskazowki:

Zbyt ostry kat tukow Przewezenie czesci kanatu Zbyt duza liczba tukéw

4. PRZESTROGI

4.1 Odlegtos¢ pomiedzy sufitem a wentylatorem wyciggowym
powinna wynosi¢ ponad 5 cm.

4.2 Wysokos¢ zamontowania wentylatora wyciggowego nad
podtozem powinna wynosi¢ ponad 2,3 m.

4.3 Nalezy unika¢ instalowania wentylatora wyciggowego w
pomieszczeniach  wilgotnych i goragcych, a  takze
przedostawania sie gazéw trujgcych do kanatu.

4.4 Do zainstalowania urzadzenia nalezy uzy¢ przetgcznika
wielobiegunowego. Przerwa pomiedzy stykami przetgcznika nie
moze by¢ mniejsza niz 3 mm.

4.5 Wentylator wyciggowy jest wiaczany i wylgczany
wylgcznikiem. Uzywanie wylgcznika nalezy ograniczy¢ do
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minimum. Jezeli wentylator jest wytgczany na dtuzszy okres,
nalezy wytgczyé réwniez przetgcznik dwubiegunowy.

4.6 Nalezy wykonaé¢ otwor rewizyjny w suficie oraz otwér
nawiewu zapewniajgcy doptyw Swiezego powietrza do
pomieszczenia.

4.7 Nalezy unikaé ciggu wstecznego z otworu kanatu.

4.8 Uszkodzony kabel zasilajgcy musi zostaC wymieniony na
kabel o odpowiednich parametrach technicznych Ilub kabel
dostarczony przez producenta bgdz jego serwis. Aby unikngé
zagrozenia, kabel musi zostaé  wymieniony przez
wykwalifikowang osobe.

4.9 To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycznej,
sensorycznej ani umystowej, ani takie, ktére nie majag
dostatecznego doswiadczenia i wiedzy, o ile nie znajdujg sie
pod nadzorem Iub nie zostaty pouczone w zakresie
uzytkowania urzgdzenia w sposob bezpieczny przez osobe
odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo. Nalezy dopilnowa¢, aby
dzieci nie bawity sie urzadzeniem.

5. KONSERWACJA

5.1 Przed przystagpieniem do czyszczenia urzadzenia nalezy
wytgczy¢ zasilanie i wymontowacé wentylator wyciggowy.

5.2 Umyé czesSci z tworzywa sztucznego w wodzie o
temperaturze ponizej 60°C. Nie stosowac rozpuszczalnikow
takich jak benzyna czy benzen. Uwaza¢, aby woda nie dostata
sie do silnika.

www.sterr.pl info@sterr.pl Str. 5



Osiowy wentylator kanatowy — instrukcja obstugi | STERR

Copyright © — kopiowanie i przetwarzanie bez zgody STERR zabronione
22.06.2018

5.3 Pozostawi¢ wyczyszczone czesci do wyschniecia lub
osuszy¢ je za pomocg miekkiej, suchej szmatki, a nastepnie
zmontowac je z powrotem.

6. WARUNKI GWARANCJI

6.1 Gwarancja na silnik wynosi 2 lata.

6.2 W ramach gwarancji zostang naprawione wszystkie usterki
powstate podczas normalnej pracy.

6.3 Naprawy po uptywie gwarancji bedg wykonywane odptatnie.
6.4 Bezptatna naprawa nie obejmuje ponizszych przypadkdow.

* Zastosowanie nieoryginalnych czesci.

* Nieprawidtowe uzytkowanie lub czynniki zewnetrzne.

* Uzytkowanie w warunkach ekstremalnych lub nieuzywanie
przez dluzszy czas.

WSKAZOWKA: PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY
SPECYFIKACJI BEZ WCZESNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.
Zgodnie z Dyrektywa Europejska 2002/96/WE oraz Ustawg o
zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym sprzet ten, po
okresie jego uzytkowania nie moze by¢ umieszczany tgcznie z
_ innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego.
Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go w punkcie odbioru

zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

S

*Najnowsza wersja instrukcji, do pobrania na stronie www.sterr.pl
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