Wentylatory kanatowe

CM

Konstrukeija

Wentylator kanatowy, diagonalny. Jego unikal-
na konstrukcja umozliwia osiggniecie wysokich
parametréw pracy przy stosunkowo niskim po-
ziomie hatasu oraz niskim zuzyciu energii. Obu-
dowa wentylatora wykonana z polipropyleny,
natomiast wimik z tworzywa sziucznego ABS.
Specjalne ztgcza ulatwiajg montaz i demontaz
urzqdzenia oraz jego konserwacje. Urzqdze-
nie mozemy instalowad zaréwno w pozyciji po-
ziomej, jok i pionowei.

/astosowanie

Wentylator  ICM  jest przystosowany do
fransportu powietrza o niskim sfopniu zanie-
czyszczenia. ldealnie nadaje sie do instalacji
nawiewnych, jak i wyciggowych budynkéw
mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, biur,
sklepéw. Urzgdzenie mozemy réwniez stoso-
waé do instalacji wyciggowych z okapéw ku-
chennych wymagane jest zastosowanie filirow
fuszczowych.

[

Wywazany dynamicznie
wimnik diagonalny

Szczelna puszka przylg-
czeniowa umieszczona
na obudowie

Dane techniczne

Silnik elektryczny

Silnik dwubiegowy, zasilany pragdem jednofa-
zowym 230V, 50Hz. Przystosowany do regulacii
napieciowej. Stopier ochrony IP 44, klasa izo-
lacji B. Silnik wyposazony jest w frwate fozyska
kulkowe i termiczne zabezpieczenie uzwojenia
przed przecigzeniem.

Temperatura pracy

Wentylator jest przystosowany do przeftaczania po-
wietrza o temperaturze nieprzekraczajgeej 60°C.

Stabilna podstawa mon-
tozowa wentylatora

Specjalne  profilowane
kierownice umieszczone
za wimnikiem zapewniajg
wiekszq efektywnos¢

HRS

Przetqcznik obrotéw
str. 96

HRX

Regulator obrotow
str. 95

HRB

Regulator obrotéw

str. 96

FKOV
Filir EU3 do kanatéw okraglych

str. 127

Czestotliwo$é
[Hz]

Typ Bieg Wydajnosé
[m®/h]

HS 198
ICM-100/200M

LS 165

HS 284
ICM-125/290M

LS 248

HS 530
ICM-150-160/530M

LS 410

HS 840
ICM-200/840M

LS 690

HS 1405
ICM-250/1410M

LS 1064

HS 2206
ICM-315/2210M

LS 1750
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Obroty Moc Natezenie  Napiecie
[rpm] (W] [A] \J|
2200 26 0,12

230
1850 23 0,1
2250 33 0,14

230
1850 28 0,13
2550 54 0,24

230
1850 48 0,21
2450 128 0,57

230
1950 123 0,52
2450 225 1,20

230
1950 165 0,75
2350 390 1,90

230
1650 275 1,40

50

50

50

50
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PSX
Presostat
str. 94
AKUTEK
Tlumik akustyczny
str. 98
PCC
Opaska uszczelniajgca
str. 99
RSKV
Przepustnica zwrotna
str. 126
Cisnienie
akustyczne Masa
[dB(A)] [kg]
31
2,0
26
31
1,8
26
33
2,7
29
63
4,9
55
66
7,5
58
69
1,3
61
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Rysunek techniczny

X
@5,5
E
] C
7 o]
E F
? oflt 41
| I S—
I
@D
G
. B o8 -
A _ .
Wymiary [mm]
Typ X A @B C @D E F G H
ICM-100/200M 188 303 176 15 97 100 90 80 60
ICM-125/290M 188 258 176 15 123 100 90 80 60
ICM-150-160/530M 212 320 200 127 147 /158 112 130 80 60
ICM-200/840M 232 302 217 141 197 124 140 100 94
ICM-250/1410M 286 383 258 173 247 151 195 150 173
ICM-315/2210M 357 446 324 216 312 187 220 181 216
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Charakterystyki
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