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NIKI TEMPERATURY

Czujnik kanatowy Tabela rezystancji
TG-K330 TG-K330  TG-K360 Rezystancja  Napiecie 0-40(°C) Rezystancja (kQ)
TG K360 0-30(°C) 0-60(°C) (kQ) V)

0 0 15,00 6,000 0 15,000
1 14,83 5,933 1 14,875
2 14,67 5,867 2 14,750
3 14,50 5,800 3 14,625
4 14,33 5,733 4 14,500
5 10 14,17 5,667 5 14,375
6 14,00 5,600 6 14,250
7 13,83 5,533 7 14,125
8 13,67 5,467 8 14,000
9 13,50 5,400 9 13,875
10 20 13,33 5,333 10 13,750
11 13,17 5,267 11 13,625
12 13,00 5,200 12 13,500
13 12,83 5,133 13 13,375
14 12,67 5,067 14 13,250
15 30 12,50 5,000 15 13,125
16 12,33 4,933 16 13,000
17 12,17 4,867 17 12,875
18 12,00 4,800 18 12,750
19 11,88 4,733 19 12,625
20 40 11,67 4,667 20 12,500
21 11,50 4,600 21 12,375
22 11,33 4,533 22 12,250
B Zastosowanie 23 11,17 4,467 23 12,125
L ) ) 24 11,00 4,400 24 12,000
Czujnik z elementem pomiarowym NTQ do pomia- o5 50 10,83 4333 o5 11,850
ru temperatury w kanatach wentylacyjnych. Czuj- 26 10,67 4,267 26 11,750
niki serii TG-K zalecane sg do stosowania mi. in. 27 10,50 4,200 27 11,625
z PULSER, TTC. Czujnik ma regulowang gtebokosé gg 18?3 2(1)23 gg E ggg
obsadzenia w kanale oraz kabel 1,5 m. 30 60 10:00 4:000 30 11,250
31 11,125
32 11,000
33 10,875
34 10,750
35 10,625
36 10,500
37 10,375
38 10,250
39 10,125
40 10,000

Charakterystyki techniczne

Modele TG-K330 TG-K360
Zakres temperatur (°C) 0-30 0-60
Stala czasowa (s) 38
Giebokos¢ obsadzenia (mm) 15-145
Dtugos¢ kabla (m) 1,5
Element pomiarowy czujnik NTC o charakterystyce liniowej
Klasa bezpieczenstwa IP 20
Doktadnosé (°C) +-1
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