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Zastosowanie
• Wentylatory Quatro to produkty o najwyższej jakości 

wykonania. Elegancki panel przedni wykonany jest  
w kolorze białym. Silnik wyposażony jest w łożyska 
kulkowe dzięki czemu istnieje możliwość montażu 
w pionie lub poziomie. Serię Quatro wyróżnia zawór 
zwrotny zapobiegający cofaniu się zanieczyszczonego 
powietrza. Przeznaczenie ich to wentylacja wywiewna 
w łazienkach, toaletach, kuchniach, pomieszczeniach 
mieszkalnych, oraz małych i średnich pomieszczeniach 
użytku publicznego. 

• Montaż ścienny lub sufitowy;
• Warianty dekoracyjne (Quatro Platinum, Quatro Hi-Tech, 

Quatro Hi-tech Chrome);
• 5 lat gwarancji.

Opcje
Model Quatro 100/125/150
Opcja S T ST H SH
Wyłącznik sznurkowy • • •
Wyłącznik czasowy • • • •
Czujnik wilgotności • •

• Opóźnienie wyłączania od 2 do 30 min.
• Poziom wilgotności 60% do 90%.

Wymiary [mm]

Wymiary [mm] a a1 b c Ø d e
Quatro 100 171 151 108 128 100 32
Quatro 125 201 178 113 136 125 35
Quatro 150 236 207 165 157 150 38

Charakterystyka techniczna
Model Quatro 100 Quatro 125 Quatro 150

Napięcie [V/Hz] 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Moc [W] 14 16 24
Pobór prądu [A] 0,085 0,1 0,13
Prędkość obrotowa [min-¹] 2300 2400 2400
Wydajność [m³/h (l/s)] 88 (24) 167 (46) 265 (74)
SFP [W/l/s] 0,57 0,34 0,33
Poziom ciśnienia akusty-
cznego [dB(A)] 33 34 37

Platinum Hi-tech
Chrome

Hi-tech

Wydajność:  
do 265 m³/h
 

Moc:  
do 14 W

Poziom hałasu:  
do 37 dB(A)

QUATRO 

Montaż


