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Najnowoczes$niejsze rozwigzanie w dziedzinie wentylacji
bytowej wykorzystywane w budownictwie energooszczednym.
Pozwala na petnga kontrole nad dostarczanym strumieniem
Swiezego powietrza.
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Rekuperatory - OnyX

Najwazniejszym celem wszystkich rodzajéw wentylacji budynkdéw jest dostarczenie do strefy przebywania ludzi od-
powiedniej iloSci powietrza oraz zawartego w nim tlenu zapewniajgcego komfortowe, higieniczne warunki pobytu
oraz pracy uzytkownikéw budynku.

Tradycyjne systemy wentylacji grawitacyjnej, ktérych skutecznodé¢ jest Sciéle uzalezniona od parametréw pogodo-
wych nie sg w stanie zapewni¢ zaréwno odpowiedniej ilosci jak i jakoSci powietrza.

System mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z funkcja odzysku ciepta, ktérej integralnym komponentem
jest centrala wentylacyjna - Onyx potocznie zwana rekuperatorem jest najnowocze$niejszym, najbardziej zawanso-
wanym oraz co najbardziej istotne - jedynym prawidtowym sposobem wentylacji budynkéw zapewniajgcym ciggta
oraz kontrolowang wymiane powietrza w budynku skutkujaca redukeja stezenia dwutlenku wegla oraz wilgoci do
dopuszczalnych poziomow.

Dodatkowo, poprzez ciagta filtracje system wentylacji mechanicznej OnyX zapobiega niebezpiecznym reakcjom
alergicznym, spowodowanym wnikaniem pytéw (alergendéw), a takze rozwojowi wiruséw, bakterii i grzybéw w we-
wnatrz budynkéw.

Oprécz niewgtpliwych zyskow higienicznych, rekuperacja Onyx poprzez zastosowanie w niej odzysku ciepta o wy-

sokiej sprawnosci, o blisko 50% redukuje koszty ogrzewania budynkéw w poréwnaniu do standardowych obiektéw
wyposazonych w wentylacje grawitacyjna.

Rekuperatory OnyX
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Rekuperatory OnyX dbaja o komfort przebywania
w pomieszczeniach umozliwiajae odzysk ciepta
z wywiewanego powietrza.

Charakterystyka rekuperatoréow Ony)(

Nawiew $wiezego,
przefiltrowanego powietrza

Dzieki ciggtej filtracji i przechwyty-
waniu alergenéw oraz szkodliwych
pytéw system wentylacji mecha-
nicznej zapobiega niebezpiecznym
reakcjom alergicznym oraz rozwojowi
wiruséw, bakterii i grzybéw wewngtrz
budynkéw.

Modut utrzymania statej
wydajnosci

Utrzymanie statych strumieni powie-
trza nawiewanego i wywiewanego
niezaleznie od zmiennych warunkéw
atmosferycznych, czy stopnia zabru-
dzenia filtréw w urzadzeniach

z wymiennikiem przeciwpradowym.

Brak probleméw z wilgotnoscia
w pomieszczeniach

System wentylacji mechanicznej
Onyx zapewnia wtasciwy poziom
wilgotnosci wzglednej w pomieszcze-
niach uniemozliwiajgc rozwéj plesni,
grzybéw oraz chorobotwérezych
bakterii.

Rozbudowany typoszereg
rekuperatoréow OnyX

Jest w stanie obstuzy¢ obiekty od
matych doméw jednorodzinnych do
duzych powierzchni przemystowych.

ecoNET
- o

% Frapol’

Celect

Odzysk energii cieplnej
do 95%

Odzysk ciepta z powietrza wywiewa-
nego o sprawnosci dochodzacej do
95% dzieki zastosowaniu wymiennika
ciepta o rozwinietej powierzchni
wymiany ciepta, skutkuje znacznymi
oszczednosciami energii na potrzeby
centralnego ogrzewania.

Zdalne sterowanie

Modut ecoNET z intuicyjnym inter-
fejsem umozliwia zdalne sterowanie
jednostkami OnyX przez aplikacje

w smartfonie. Dodatkowo zapis
historii wszystkich parametréw pracy
centrali utatwia prace serwisowe
zwigzane z urzgdzeniem.

Intuicyjny program doboru
Frapol Select

Umozliwia precyzyjny dobér centrali
wentylacyjnej OnyX zapewniajac
najwyzsze parametry odzysku ciepta
oraz minimalne koszty wentylacji

w stosunku do wymagari.

Komfort mieszkania

System wentylacji Onyx zapewnia
odpowiednig ilo$¢ przefiltrowanego
powietrza zapewniajgc komforto-
wy stan $rodowiska wewnetrznego
obstugiwanego obiektu.
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Linia produktow OnyX

OnyX COMPACT

O ny)(co MPACT

Obudowa z cienkich blach stalowych, obustronnie
ocynkowanych, cze$é¢ zewnetrzna z blachy powlekanej

Izolacja wetna mineralng o gr. 30 mm

Budowa OnyX COMPACT

WYMIENNIK
(REKUPERATOR)

Wymiennik (rekuperator).

W centralach OnyX Compact

za odzysk ciepta z powietrza wy-
wiewanego odpowiada wymien-
nik ciepta Recair Comfort, ktéry
cechuje sie znacznie mniejszymi
oporami przeptywu strumieni
powietrza niz standardowy
wymiennik ciepta. Rekuperator
jest wykonany w 100% z two-
rzywa sztucznego, dzieki czemu
jest znacznie odporniejszy na
korozje od rozwigzar konwen-
cjonalnych. Przeptyw strumieni
powietrza jest realizowany
przeciwpradowo, co zapewnia
mozliwie najwyzszg sprawnosé
odzysku ciepta.

Swieze,
przefiltrowane
powietrze.

]

Odzysk energii
cieplnej do 95%.

Krééce przytaczeniowe ustawione w osi poziomej
Mozliwo$¢é montazu zaréwno na poddaszu jak

i w pomieszczeniach gospodarczych na dolnych
kondygnacjach

UKtAD STEROWANIA

Frapol SMART to model sterownika dedykowany dla rekuperatoréw
OnyX. Nowoczesny system sterowania integruje prace uktadu odzy-
sku ciepta, wymiennikéw ciepta/chtodu, osprzetu wentylacyjnego,
czujnikéw pomiarowych oraz innych instalacji obiektowych zapew-
niajgc mozliwo$¢é zdalnego sterowania przez urzadzenia mobilne.
Frapol SMART umozliwia monitoring jakosci powietrza (temperatu-
ra, wilgotnosé, stezenie gazéw) oraz peten podglad parametréw pra-
cy rekuperatora na panelu operatorskim.

=

w

Brak probleméw
z wilgotnoécig w domu.

Wydajnosé niezalezna
od czynnikéw
atmosferycznych.

WENTYLATOR EC

Centralna wentylacja OnyX
Compact jest wyposazona w
wentylatory z silnikami EC
z innowacyjnymi wirnikami
RadiCal. Wentylatory umiesz-
czone w rekuperatorach
OnyX zapewniajg o0szczed-
noéé¢ energii elektrycznej
oraz istotne ograniczenie ha-
tasu. Charakteryzuja sie tak-
ze zwiekszonga zywotnoscia.

Modut utrzymania
statej wydajnosci.

FRAPOL | OnyX
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Linia produktow OnyX

OnyX COMPACT 500

Ony)(COMPACT SOO

Informacje ogélne

Maksymalny strumien powietrza (100 Pa) | m*/h
Maksymalny pobdr mocy wentylatorow W
Moc nagrzewnicy wstepnej W
Znamionowe napiecie zasilania
Typ bezpiecznika -
Wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x dt.) mm
w/
JPM (m*/h)
Wymiary przytaczy wentylacyjnych ($rednica) | mm
Waga kg
Klasa zastosowanych filtréw -
Wymiary filtra (szer. x wys.) mm

Stopien ochrony -

Klasa izolacji urzadzenia -

501

241
1000W
230V AC/50Hz

nadpradowy, wyt.
instalacyjny C10

565 x 663 x 1397
0,34

200

86,5

ISO Coarse 60% (Gz)
400x180x25

IP 40

|

Warunki srodowiskowe w pomieszczeniu technicznym

Zakres temperatur pracy oC
Dopuszczalna wilgotnos$é %
By-pass -
Automatyka -

Sprawnos$¢ temperaturowa, pobor mocy
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Linia produktéw OnyX OnyX COMPACT 750
v
Ony)icovenct
. . © ©
Informacje ogdlne . @ lrapal®
czerpnia —> & 5 5 <= wyciag
Maksymalny strumier powietrza (100 Pa) | m*/h 877 | °
f=]
Maksymalny pobdr mocy wentylatorow w 338 % 8 } i b |
. . 2000 W / 230V i
Moc nagrzewnicy wstepnej w AC/50Hz wyrzutnia < — i o > nawiew
Znamionowe napiecie zasilania 230V AC/50Hz | o . i '
nadpradowy, wyt 95V
Typ bezpiecznika i instalacyjny C10 355 1240
Wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x dt.) mm 565x 1063 x 1477 1477
w/
JPM myh) | 027
Wymiary przytgczy wentylacyjnych ($rednica) | mm 315 .
Waga kg 128 __
0,
Klasa zastosowanych filtréw - LZQ)Coarse 60% T e
Wymiary filtra (szer. x wys.) mm 2x 400x180x25
Stopier ochrony - IP 40
Klasa izolacji urzadzenia - |
Warunki Srodowiskowe w pomieszczeniu technicznym o
S
Zakres temperatur pracy °C 5-45
. o 25-90
0,
Dopuszczalna wilgotnosé % (bez kondensacji)
By-pass - 100%, Standard
Sterownik Frapol 502
Automatyka - SMART -
Sprawno$¢ temperaturowa, pobor mocy Wydajnosé
g 1000 400 700
B
2 90,0 B z 500
& 250 2 S 400
iz 200 3 g
2= 50,0 150 2 -
B ’ 100 2 < 200
: 5o © g 100 -\
£ 700 0 0
’ 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
strumiei powietrza [m/h] . i . o o o

—— sprawno$é temperaturowa uoc 1 ——sprawnoséé temperaturowa uoc 2 —— pobér mocy strumiefi powietrza [m*/h] ——100% ——70% ——40%
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Linia produktow OnyX

OnyX PRIDE

Ony)(PRlDE

- Obudowa z blachy lakierowanej proszkowo

- Krééce przytaczeniowe ustawione w osi pionowej
- Zalecany montaz - dolne kondygnacje budynkéw
- Szczeg6lnie dedykowane dla mieszkan i doméw
o powierzchni do 200 m?

WYMIENNIK
(REKUPERATOR)

Wymiennik (rekuperator). W centralach
OnyX Pride za odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego odpowiada wymiennik
ciepta Recair Comfort, ktéry cechuije sie
znacznie mniejszymi oporami przeptywu
strumieni powietrza niz standardowy
wymiennik ciepta. Rekuperator jest wy-
konany w 100% z tworzywa sztucznego,
dzieki czemu jest znacznie odporniejszy
na korozje od rozwigzan konwencjonal-
nych. Przeptyw strumieni powietrza jest
realizowany przeciwpradowo,

co zapewnia mozliwie najwyzszg
sprawno$¢ odzysku ciepta.

WENTYLATOR EC

Centralna wentylacja OnyX Pride jest
wyposazona w wentylatory z silnikami
EC z innowacyjnymi wirnikami RadiCal.
Wentylatory umieszczone w rekupera-
torach OnyX zapewniaja oszczedno$é
energii elektrycznej oraz istotne ogra-
niczenie hatasu. Charakteryzuja sie
takze zwiekszong zywotnoscia.

UKtAD STEROWANIA

Frapol SMART to model sterownika dedykowany dla rekupera-
toréw OnyX. Nowoczesny system sterowania integruje prace
uktadu odzysku ciepta, wymiennikéw ciepta/chtodu, osprzetu
wentylacyjnego, czujnikdéw pomiarowych oraz innych instala-
cji obiektowych zapewniajagc mozliwos¢ zdalnego sterowania
przez urzadzenia mobilne. Frapol SMART umozliwia monitoring
jakosci powietrza (temperatura, wilgotnosé, stezenie gazéw)
oraz peten podglad parametréw pracy rekuperatora na panelu
operatorskim .

100% BY-PASS

Urzadzenia OnyX Pride s3 wyposa-
zone w automatyczne 100% obejscie
wymiennika pozwalajace wykorzystaé
naturalny chtéd powietrza zewnetrz-
nego w letnie wieczory oraz w okre-
sach przejsciowych (wiosna, jesief),
kiedy odzysk ciepta z powietrza wy-
wiewanego niekorzystnie dogrzewatby
powietrze nawiewane.

Zmniejszone 0 40%
opory wymiennika.

wydajnosci.

Modut utrzymania statej

BYPASS

100% automatyczny
system obejscia.

Mozliwy montaz
na Scianie.

Opcja zabudowy
w ciggu kuchennym.

FRAPOL | OnyX



Linia produktow OnyX OnyX PRIDE 200

Ony)(PRmE

[— y

Maksymalny strumien powietrza (100 Pa) | m?/h 246
590 450
Maksymalny pobdr mocy wentylatorow W 130
Moc nagrzewnicy wstepnej W 500W
Znamionowe napiecie zasilania 230V AC/50Hz %
. . ) nadpradowy, wyt. Q
Typ bezpiecznika instalacyjny C6
Wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x dt.) mm 590 x 965 X 450 0
\D| O
. . D =
V\’/ymla.ry przytaczy wentylacyjnych mm 125 o
($rednica)
JPM W/(ms/h) | 0,40
Waga kg 50
0,
Klasa zastosowanych filtréw - I(é%Coarse 60% o= SN
Wymiary filtra (szer. x wys.) mm 200 x 180
Stopien ochrony - IP 40
Klasa izolacji urzadzenia - | 368
Warunki $rodowiskowe w pomieszczeniu technicznym
Zakres temperatur pracy °C 5-45
iz 25-90 &
H 0,
Dopuszczalna wilgotnos$é % (bez kondensacii) o
By-pass - 100%, Standard
Sterownik Frapol
Automatyka - SMART
Sprawnos$¢ temperaturowa, pobor mocy Wydajnosé
g
£ 100,0 140 ~ 500
° Q.
me %
£ 90,0 2 s 300
- 80 8 )
= 60 E g 200
g 80,0 40 3 £ 100
e 20 = e | O ———
H = 0
& 70,0 0 ! 0 50 100 150 200 250 300 350
° 0 100 200 300
strumien powietrza [m%/h] strumien powietrza [m3/h] ——100% ——70% ——40%
p! $ p owa uoc 1 p! $¢ temperaturowa uoc 2 ——pobér mocy
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sprawno$é temperaturowa uoc

Linia produktow OnyX OnyX PRIDE 400
¥
0 HY)\P <Ibe
wyrzutnia
czerpnia
@ @ nawiew
Maksymalny strumie powietrza (100 Pa) | m*/h 412 590 630
e
Maksymalny pobér mocy wentylatoréw W 193 M,
Moc nagrzewnicy wstepnej W 1000W @ [my>&@m@§ ;
Znamionowe napiecie zasilania 230V AC/50Hz
. . ) nadpradowy, wyt.
Typ bezpiecznika instalacyjny C10 g
Qe
Wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x dt.) mm 590 x 965 x 650 7
V\'Iymla.ry przytaczy wentylacyjnych mm 160
($rednica)
JPM W/(m3/h) | 0,34 |
Waga kg 64 e [ = r
0, o
Klasa zastosowanych filtrow - IS0 Coarse 60% ~ 230
(G4)
Wymiary filtra (szer. x wys.) mm 400 x 180 oo
Stopien ochrony - IP 40
1D eeee
Klasa izolacji urzadzenia - I /f P g |p168
Warunki srodowiskowe w pomieszczeniu technicznym ) \&% 7] )
Zakres temperatur pracy °C 5-45 & . .
. o 25-90
[v)
Dopuszczalna wilgotnosé % (bez kondensacji) @ _
By-pass - 100%, Standard § E
Sterownik Frapol —& 4—
Automatyka - SMART
Sprawno$é temperaturowa, pobér mocy Wydajnosé
100,0 250 — 700
o
ws G
_ 90,0 150 g‘ ;i 400
2 100 3 g 300
80,0 3 < 200
%0 B g 100 \
70,0 0 o 0
0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500
strumien powietrza [m*/h] strumien powietrza [m’/h] ——100% ——70% ——40%
——sprawno$é temperaturowa uoc1 ——sprawnos$é temperaturowa uoc 2 —— pobér mocy
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Linia produktow OnyX

OnyX SKY

- Centrala podwieszana

n ) S KY - Obudowa wykonana z blachy lakierowanej
\ - Wysoka estetyka oraz jako$¢ wykonania

UKtAD STEROWANIA

WYMIENNIK
(REKUPERATOR)

Wymiennik (rekuperator). W centralach OnyX Sky za odzysk
ciepta z powietrza wywiewanego odpowiada wymiennik ciepta
Recair Sensitive, ktéry cechuje sie znacznie mniejszymi oporami
przeptywu strumieni powietrza niz standardowy wymiennik cie-
pta. Rekuperator jest wykonany w 100% z tworzywa sztucznego,
dzieki czemu jest znacznie odporniejszy na korozje od rozwigzarn
konwencjonalnych. Przeptyw strumieni powietrza jest realizowany
przeciwpradowo, co zapewnia mozliwie najwyzsza sprawnosé
odzysku ciepta.

WENTYLATOR EC

Centralna wentylacja OnyX Sky jest
wyposazona w wentylatory z silnikami
EC z innowacyjnymi wirnikami RadiCal.
Wentylatory umieszczone w rekupera-
torach OnyX zapewniajg oszczedno$é
energii elektrycznej oraz istotne ograni-
czenie hatasu. Charakteryzuja sie takze
zwiekszong zywotnoscia.

Frapol SMART to model sterownika dedykowany dla re-
kuperatoréw OnyX. Nowoczesny system sterowania inte-
gruje prace uktadu odzysku ciepta, wymiennikéw ciepta/
chtodu, osprzetu wentylacyjnego, czujnikbw pomiarowych
oraz innych instalacji obiektowych zapewniajac mozli-
wo$é zdalnego sterowania przez urzadzenia mobilne.
Frapol SMART umozliwia monitoring jakosci powietrza
(temperatura, wilgotno$¢, stezenie gazéw) oraz peten
podglad parametréw pracy rekuperatora na panelu ope-
ratorskim.

® ©® @

Swieze, 0dzysk energii Brak probleméw
przefiltrowane cieplnej do 95%. z wilgotnoscig w domu.
powietrze.

Wydajnosé niezalezna Modut utrzymania
od czynnikéw statej wydajnosci.
atmosferycznych.

FRAPOL | OnyX



Linia produktow OnyX OnyX SKY 250

1) )2€8

Widok od strony
obstugowej

3:{ @

=)
O [¢]
\% .
wyrzutnia m @E@E@@KY M czerpnia
nawiew m M wyclag
o o
&
Maksymalny strumier powietrza (100 Pa) | m*/h 280 880
Maksymalny pobdr mocy wentylatoréw W 125 770
Moc nagrzewnicy wstepnej W maks. 500 W = =
Znamionowe napiecie zasilania 230V AC/50Hz I~ 3
=y ™
L i nadpradowy, wyt. =
Typ bezpiecznika instalacyjny C6 . > wu@u&u@%
Wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x dt.) mm 654 x 345 x 880 odptyw skroplin
V\!ymia_ry przytaczy wentylacyjnych mm 0160
($rednica)
Jpm W/(m/h) | 0,35 Widok z gory
Waga kg 43 - 0 - _ s
Klasa zastosowanych filtrow - |(é(Z)Coarse 65% 2
. < ::I N .

Wymiary filtra (szer. x wys.) mm 290 x 230 nawiew i“ wyclag

)
< b czerpnia

Klasa izolacji urzadzenia - | wyrzutnia <:

Warunki $rodowiskowe w pomieszczeniu technicznym

Stopiefi ochrony - IP 40 m ’ ’ M

o

Zakres temperatur pracy °C 5-45
. o 25-90 632
0,
Dopuszczalna wilgotnosé % (bez kondensacji)
By-pass - Standard
Sterownik Frapol shs 22 . . .
Automatyka - SMART P Mozliwos$é wykonania lewej strony obstugi
Sprawno$¢ temperaturowa, pobér mocy Wydajnosé
g
§ 100,0 140 T 500
: 120 3 > 400
s 90.0 100 > =
= £ o o
g 80 ¢ g 300
§§. 60 3 § 200
27 800 w0 2 s
S 20 = g 100
g 700 0 0
& (] 50 100 150 200 250 300 (] 50 100 150 200 250 300 350
strumien powietrza [m*/h] strumien powietrza [m3/h] ——100% ——70% ——40%

——sprawnosé temperaturowa uoc 1 p peraturowa uoc 2 —— pobér mocy
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Linia produktow OnyX OnyX SKY 400
v
Ony)s
Widok od strony
obstugowej
3 - hd ooocoeo| (]
1 ° X SKY ° -
® .
czerpnia @ @ [my>% wyrzutnia
©
nawiew wyclag
Q@ @
1e . . ol
) o
1300
1122
gl e
Maksymalny strumief powietrza (100 Pa) | m*/h 424 9y @
Maksymalny pobdr mocy wentylatorow w 210 N odptyw skroplin
Moc nagrzewnicy wstepnej w maks. 1000 W
880
Znamionowe napiecie zasilania 230V AC/50Hz 841
. . ) nadpradowy, wyt.
Typ bezpiecznika instalacyjny C10 A@
Wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x dt.) mm 990 x 312 x 1300 l
Wymiary przytaczy wentylacyjnych —
($rednica) mm 200 933
JPM w/(m/h) | 0,33
Waga kg 74 Widok z gory
0,
Klasa zastosowanych filtrow - I(E(Z)Cmrse 65% Qific) Qiflic)
nawiew L. wyciag
Wymiary filtra (szer. x wys.) mm 300x 260 ] j
Stopien ochrony - IP 40 UL I

Klasa izolacji urzadzenia

Warunki $rodowiskowe w pomies:

zczeniu technicznym

Zakres temperatur pracy °C 5-45
22 25-90
j 0,
Dopuszczalna wilgotnosé % (bez kondensacii)
By-pass - Standard
Automatyka ) Sterownik Frapol

SMART

Sprawnos¢ temperaturowa, pobor mocy

o
o
’5 100,0 250
2 200
%00 150 F
3 £
= 80,0 100 5
50 2
70,0 0
3 0 100 200 300 400 500
strumien powietrza [m%/h]
—spr $¢é temp owa uoc 1 pi §é temperaturowa uoc 2 ——pobér mocy

>

czerpnia "

430

—>

I wyrzutnia

D :

574

Mozliwos$é wykonania lewej strony obstugi

Wydajnosé

= 700

& 600

£ 00

g 400

2 300

w

2 200

' 100

£ N \

0 100 200 300 400 500
strumien powietrza [m3/h] ——100% ——70% ——40%
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Linia produktow OnyX

OnyX SKY 800

Ony)s«

Widok od strony
obstugowej
o cuc] . I =D o
.|
czerpnia ©my>& ]] wyrzutnia
nawiew ]] wyciag
-l (-} 0o (-} >}
i Gicichel
f 1893
1753
Maksymalny strumieri powietrza (100 Pa) | m3/h 990 h ° b -
€ S
Maksymalny pobér mocy wentylatoréw W 1050 ] —=d 8 |°
Moc nagrzewnicy wstepnej W maks. 1000 W odptyw skroplin
874.4
Znamionowe napiecie zasilania 230V AC/50Hz
. . . nadpradowy, wyt.
Typ bezpiecznika instalacyjny C10 . o6
1000
Wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x dt.) mm 1142 X 345 x 1893 L
V&Iymla.ry przytaczy wentylacyjnych mm 0250 —
($rednica) ] @ }_
. =S
JPM W/(m/h) | 0,56 1092
Waga kg 152
Klasa zastosowanych filtr6 - 150 Coarse 65% ; 5
z wanych fiitrow (G&) Widok z gory
Wymiary filtra (szer. x wys.) mm 445 x 280 050
Stopien ochrony - IP 40 _ﬁ .ﬁ_
Klasa izolacji urzadzenia - | nawiew wyciag
<= <=
Warunki $rodowiskowe w pomieszczeniu technicznym
Zakres temperatur pracy °C 5-45 S
Dopuszczalna wilgotnosé % 25-90 -
(bez kondensacji)
=> =>
By-pass - Standard czerpnia wyrzutnia
Sterownik Frapol Bd=0it] T B~
Automatyka - SMART
Sprawnos¢ temperaturowa, pobor mocy Wydajnosé
]
g 1000 1500 ~ 1500
= o 2
: z z
90,0 1000 > = 1000
=] b
g E 8
o £ o
= 80,0 500 S 2 500
ry R
“ a o
70,0 0 & 0 _\
S 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
strumien powietrza [m*/h] strumiefi powietrza [m’/h] ——100% —— 70% ——40%
—— sprawno$é temperaturowa uoc1 ——sprawno$é temperaturowa uoc 2 ——pobér mocy
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sprawno$é temperaturowa uoc

100,0 1200

1000 E
90,0 800 2
600 2
80,0 400 $
200 2

70,0 0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

strumien powietrza [m3/h]
——sprawnos$é temperaturowa uoc 1 ——sprawno$é temperaturowa uoc 2 —— pobér mocy

Linia produktéw OnyX OnyX SKY 1500
4
Widok od strony
obstfugowej
i A i
Ormydgser
nawiew
wyrzutnia Hm wyciag

Maksymalny strumien powietrza (100 Pa)

Maksymalny pobdr mocy wentylatorow

Moc nagrzewnicy wstepnej kanatowej
(zasilanie zewnetrzne)

Znamionowe napiecie zasilania
Typ bezpiecznika

Wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x dt.)

Wymiary przytaczy wentylacyjnych
($rednica)

Waga

Klasa zastosowanych filtrow

Wymiary filtra (szer. x wys. x dt.)

Stopien ochrony

Klasa izolacji urzadzenia

m3/h
W

W

mm

kg

mm

1498

1060

maks. 4000 W /
230V AC/50Hz

230V AC/50Hz
nadpradowy, wyt.
instalacyjny C6
1670 x 445 x1700

2315

172

ISO Coarse 65%
(G4)

592 x 287 x 200;
592 x 287 x 300

IP 40
I

Warunki srodowiskowe w pomieszczeniu technicznym

Zakres temperatur pracy
Dopuszczalna wilgotnosé
By-pass

Automatyka

°C

%

5-45

25-90

(bez kondensacji)
Standard

Sterownik Frapol
SMART

Sprawnos¢ temperaturowa, pobor mocy

Q315
445

r—
1460
1551
1654
Widok z gory
1700
1560
603
605.8
wyrzutnia wyciag
<5
S
400 R
ﬁ>$ r = >
czerpnia™ | nawiew
Nagrzewnica -
kanatowa 4kW 1 HUE
DN315
Wydajnosé
E 1500
£
S 1000
2
g
£ so00
S
§ _\
0
[} 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
strumien powietrza [m3/h] ——100% ——70% ——40%

FRAPOL | OnyX
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Linia produktow OnyX OnyX SKY 3000

OnyX= 3000

Widok od strony
obstugowej

— Y, ) - = wyrzutnia
— Ly w3 7~/ nawiew { {
13
e 28 S
A = —
=
 Informacje ogélne =
wyciag { = = f czerpnia
3
Maksymalny strumien powietrza (100 Pa) | m*/h | 2692 T = T
Maksymalny pobér mocy wentylatoréw W 2100 .
Moc nagrzewnicy wstepnej kanatowej W maks. 6000 W/ o N H
(zasilanie zewnetrzne) 3x400V AC/50Hz b
Znamionowe napiecie zasilania 230V AC/50Hz o = e v )
odptyw skroplin
Typ bezpiecznika - padprqdqu, Wyt
instalacyjny C6 ™
Q! Q)] i
Wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x dt.) mm | 2046 x 486 x 1790
Wymiary przytaczy wentylacyjnych mm | 760x360, 940x360 1964
($rednica) 1984
Waga kg 225 Widok z géry
0,
Klasa zastosowanych filtrow - I(é(l)})Coarse 65% ]ggg
750 664
Wymiary filtra (szer. x wys. x dt.) mm | 760 x 400 x 100 —H H
Stopien ochrony - IP 40 wyciig> 3 czerpnia |[BS]
Klasa izolacji urzadzenia - |
N~ -
Warunki Srodowiskowe w pomieszczeniu technicznym g g 1 H
N
Zakres temperatur pracy °C 5-45 .
g wyrzutnia
. L2 25-90 <= o> —=>
0, .
Dopuszczalna wilgotnosé % (bez kondensacii) nawiew
By-pass - Standard 477
al —
Sterownik Frapol N
Automatyka - SMART P [ 420 I l 1|-|6()
Sprawnos$é temperaturowa, pobér mocy Wydajnosé
8
s 100,0 2200 F 1600
] 1800 5 S 00
s 90,0 1400 3 5 1200
] g 1000
= 1000 E § 00
£ 80,0 600 2 % e00
k 200 = 'E,. 400
3 70,0 -200 & 203 \
3 0 200 400 600 800 1000120014001600 180020002200 240026002800 0 200 400 600 800 10001200 14001600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
strumiei powietrza [m%/h] strumien powietrza [m*/h] 100% ——70% ——40%
——sprawno$¢ temperaturowa uoc1 ———sprawno$é temperaturowa uoc 2 ——— pobér mocy
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Linia produktow OnyX

OnyX PASSIV

Ony)(PASSIV

- Zwiekszona grubos$¢ izolacji - 40 mm wetny mineralnej

redukujaca straty energii

- Podwdjne obejscie wymiennika
- Standardowe wyposazenie w filtry doktadne F7

DODATKOWA IZOLACJA

STREFY ZIMNEJ

= Mozliwo$¢é montazu zaréwno na poddaszu jak

i w pomieszczeniach gospodarczych na dolnych

kondygnacjach

- Mozliwa wersja w wykonaniu ,,zewnetrznym”

Aby zapobiec przemrazaniu obudowy centrali
wentylacyjnej, w miejscu wystepowania najwiek-
szej amplitudy temperatur zastosowano dodat-
kowa izolacje wewnatrz, ktéra tworzy szczelng

obudowe.

WYMIENNIK
(REKUPERATOR)

W centralach wentylacyjnych
OnyX Passiv zastosowano ze-
spdét wymiennikéw o duzej po-
wierzchni.  Pozwala uzyskaé
sprawnos$¢ wymiany ciepta 93%
dla strumienia nominalnego
oraz dzieki nizszej predkosci
przeptywu powietrza przez wy-
miennik zmniejsza o0 15% zuzy-
cie energii przez wentylatory.

WENTYLATOR EC

UKtAD STEROWANIA

operatorskim.

Frapol SMART to model sterownika dedykowany dla rekuperatoréw OnyX.
Nowoczesny system sterowania integruje prace uktadu odzysku ciepta,
wymiennikéw ciepta/chtodu, osprzetu wentylacyjnego, czujnikéw po-
miarowych oraz innych instalacji obiektowych zapewniajgc mozliwosé
zdalnego sterowania przez urzadzenia mobilne. Frapol SMART umoz-
liwia monitoring jakosci powietrza (temperatura, wilgotnoéé, stezenie
gazéw) oraz peten podglad parametréw pracy rekuperatora na panelu

PODWOJNE OBEJSCIE
WYMIENNIKA

Centralna wentylacja OnyX Passiv jest wyposazona w wentylatory z silnikami EC
z innowacyjnymi wirnikami RadiCal. Wentylatory umieszczone w rekuperatorach
OnyX zapewniajg oszczedno$é energii elektrycznej oraz istotne ograniczenie hata-

su. Charakteryzuja sie takze zwigkszong zywotnoscia.

Centrala  wentylacyjna  OnyX
Passiv  zostata  wyposazona
w podwdjne obejécie wymienni-
ka, dzieki czemu opory przepty-
wu powietrza przez wymiennik
s3 pominiete zarébwno po stronie
nawiewu jak i wyciggu. Dzieki
temu kazdy z wentylatoréw zuzy-
wa o 28 W mniej energii w ciggu
kazdej godziny pracy z otwartym
bypassem.

FILTR KIESZENIOWY

W centrali OnyX Passiv zasto-
sowano profesjonalny system
filtracji powietrza oparty o filtry
kieszeniowe duzej powierzchni.
W czedci nawiewnej zaréwno filtr
jak i jego mocowanie zapewniaja
klase filtracji powietrza F7. Jest
to bardzo istotne, szczegélnie na
obszarach o duzym zanieczysz-
czeniu gdyz filtry centrali OnyX
Passiv separujg bardzo szkodliwe
pyty PM10i PM2,5.

&

przefiltrowane
powietrze.

Swieze, 0Odzysk energii
cieplnej do 95%.

@

Brak probleméw
z wilgotnoécig w domu.

Wydajnosé niezalezna
od czynnikéw

Modut utrzymania
statej wydajnosci.

atmosferycznych.

FRAPOL | OnyX
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Linia produktéw OnyX OnyX PASSIV 1500

Ony)(PAssw 1 500

ep
ﬁ>
Maksymalny strumien powietrza (100 Pa) | m*/h | 1356 9 Laeerd
< i
Maksymalny pobér mocy wentylatoréw W 1055
D i S «
Moc nagrzewnicy wstepnej kanatowej w maks. 1000 W/ <ri] cerpnia) | §
(zasilanie zewnetrzne) 230V AC/50Hz wyrzutnia -~
(]
Znamionowe napiecie zasilania 230V AC/50Hz =
- nagrzewnica kanatowa 1kW
. . nadpradowy, wyt.
Typ bezpiecznika instalacyjny C6
Wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x dt.) mm | 840 x 1035 x 1280 - - 3 &
Wymiary przytaczy wentylacyjnych mm | 600 x 300
(szer. x wys.)
Waga kg 135 S 8 e
ePM10 70% (F7),
Klasa zastosowanych filtréw - ISO Coarse 65%
(G4) . B
= - 88888
Wymiary filtra (szer. x wys. x dt.) mm | 592 x 287 x 300 N
Stopien ochrony - IP 40
A
Klasa izolacji urzadzenia - | p—
Warunki $rodowiskowe w pomieszczeniu technicznym ‘ ‘ ‘ ‘ o
™)
Zakres temperatur pracy oC 5-45 L
. iz 25-90 —_—
0,
Dopuszczalna wilgotnosé % (bez kondensacii)
Podwéjny, \ @ /
By-pass i Standard — Y
Sterownik Frapol <] 600 °
Automatyka - SMART s =
840
Sprawno$¢ temperaturowa, pob6r mocy Wydajnosé
H 1100
‘,: 100,0 1000 1500
S 900 —
S 800 _ £
5 90,0 700 = >
- 600 = ; 1000
2 s00 § g
b 400 H
: 80,0 300 8 g 500
200 2 -y
g 100 £ -\
3 70,0 0 o 0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10001100 1200 1300 1400 1500 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
strumien powietrza [m%/h] strumief powietrza [m3/h] ——100% ——70% ——40%
——sprawno$¢ temperaturowa uoc1  ———sprawno$¢ temperaturowa uoc 2 ———pobér mocy
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Linia produktéw OnyX OnyX PASSIV 2000
A
On Y)\PAS o
& frapol’
% Frap
7pASSIV
OnyA
Bee6e am
i L J
wyeag @ Fran nawiew
=> =g
Maksymalny strumien powietrza (100 Pa) | m*/h | 2425 N D
S 8 [
Maksymalny pobér mocy wentylatorow W 2130
Moc.naqrzewnicy wstepnej kanatowej w maks. 3000 W/ Wyrzﬁ @my {pASSIV
(zasilanie zewnetrzne) 3x400V AC/50Hz ; o °
Znamionowe napiecie zasilania 230V AC/50Hz 150 720 340 nagrzewnica kanatowa SkW
2080
. . nadpradowy, wyt.
Typ bezpiecznika instalacyjny C10
Wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x dt.) mm | 865 x 1040 x 2080
Wymiary przytaczy wentylacyjnych mm | 600 x 300
(szer. x wys.)
Waga kg 210 o
ePM10 70% (F7),
Klasa zastosowanych filtrow - ISO Coarse 65% i e —
(G4) ] - - ] 211
534
Wymiary filtra (szer. x wys. x dt.) mm | 592 x 287 x 300
Stopien ochrony - IP 40
Klasa izolacji urzadzenia - |
Warunki Srodowiskowe w pomieszczeniu technicznym K
Zakres temperatur pracy °C 5-45
Dopuszczalna wilgotnosé % 25-90 N @Z §©
(bez kondensacii)
Podwdjny, e 600
By-pass ) Standard —H ZZZ
Sterownik Frapol
Automatyka - SMART
Sprawno$¢ temperaturowa, pob6ér mocy Wydajnosé
g 100,0 2200
] 2000 — 1500
H 1800 £
g 1600
2 90,0 1400 E;‘ E 1000
g, 1200 § g
iz O B
& 800 g0 3 2
g 400 = e -\
s 200 & 0
§ 70,0 0 0 200 400 600 800 1000120014001600180020002200 24002600
0 200 400 600 800 100012001400160018002000 220024002600
strumien powietrza [m3/h] strumien powietrza [m3/h] ——100% ——70% ——40%
p §¢ peraturowauoc1l ——sprawnosé¢ temperaturowa uoc 2 ———pobér mocy
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Linia produktow OnyX

OnyX PREMIUM

Ony){PREMIUM

- Obudowa wykonana z blachy lakierowanej proszkowo ~ * Eliminacja elektrycznej nagrzewnicy wstepnej
- Mozliwo$¢ montazu zaréwno na poddaszu jak - Brak odptywu kondensatu
i w pomieszczeniach gospodarczych na dolnych - Wysoka estetyka oraz jakos¢ wykonania
kondygnacjach

- Kontrolowany odzysk ciepta i wilgoci utrzymywany przy
ekstremalnie niskich temperaturach zewnetrznych

UKtAD STERUJACY

Frapol SMART to model sterownika dedy-
kowany dla rekuperatoréw OnyX. Nowo-
czesny system sterowania integruje prace
uktadu odzysku ciepta, wymiennikéw cie-
pta/chtodu, osprzetu wentylacyjnego, czuj-
nikéw pomiarowych oraz innych instalaciji
obiektowych zapewniajac mozliwos¢ zdal-
nego sterowania przez urzgdzenia mobil-
ne. Frapol SMART umozliwia monitoring
jakoSci powietrza (temperatura, wilgot-
nos¢, stezenie gazéw) oraz peten podglad
parametréw pracy rekuperatora na panelu
operatorskim.

PERIODYCZNY
WENTYLATOR EC WYMIENNIK CIEPtA
Centralna wentylacja OnyX Premium jest wyposazona w wentylato- Zastosowany w centrali OnyX Premium wymiennik perio-
ry z silnikami EC z innowacyjnymi wirnikami RadiCal. Wentylatory dyczny stanowi opatentowany system zmian kierunkdéw prze-
umieszczone w rekuperatorach OnyX zapewniajg oszczedno$é ener- ptywajacych strumieni powietrza umozliwiajacy kontrolowa-
gii elektrycznej oraz istotne ograniczenie hatasu. Charakteryzujg sie ny odzysk wilgoci z powietrza wywiewanego, dzieki czemu

takze zwiekszong zywotnoscig.

urzadzenie poza bardzo wysokim odzyskiem ciepta utrzymu-
je wilgotno$¢ w pomieszczeniu na pozadanym poziomie 40-
60%. Urzadzenie stabilnie pracuje przy ekstremalnie niskich
temperaturach bez koniecznosci rozmrazania wymiennika
(brak nagrzewnicy wstepnej) oraz bez odprowadzania kon-

densatu.
Eiiminacja 0dzysk energii Brak probleméw Filtry powietrza Oszczedno$é 40%
elektrycznej cieplnej do 95%. z wilgotnoscig w domu. klasy G4. energii elektr.

nagrzewnicy wstepnej.

w ciggu roku.

FRAPOL | OnyX



Linia produktéw OnyX OnyX PREMIUM 500

OnY){PREMIUM 5 O O

onyXPREMIUM

 Informacie ogélne ¢

czerpnia 7 8 wywiew
Maksymalny strumien powietrza (100 Pa) | m3/h | 496 @Uﬂy KPREMIUM g
Maksymalny pobdr mocy wentylatoréw W 247 —
Moc nagrzewnicy wstepnej W Brak <,51 ﬁ>

wyrzutnia % [D@D' il nawiew
Znamionowe napigcie zasilania 230V AC/50Hz - -

73 1043 73
. . } nadpradowy, wyt. 1250

Typ bezpiecznika instalacyjny C4 1410

Wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x dt.) mm 577 x 656 x 1410

Wymiary przytaczy wentylacyjnych

(§rednica) mm 200 s . - - T
w/
JPM (m?/h) 0,32
Waga kg 105
0,
Klasa zastosowanych filtréw - I(é(z)Coarse 60% i b
: — ———
Wymiary filtra (szer. x wys.) mm 400 x 180
Stopien ochrony - IP 40 5 ‘
EB-ZEI ==
Klasa izolacji urzadzenia - | |
Warunki srodowiskowe w pomieszczeniu technicznym Q
©
Zakres temperatur pracy °C 5-45
. ” 25-90
0,
Dopuszczalna wilgotnosé % (bez kondensacji) — |
By-pass - 100%, Standard I
Sterownik Frapol 577
Automatyka - SMART
Sprawno$¢ temperaturowa, pobér mocy Wydajnosé
g 1000 300 1000
g 250 = 800
H = £
% 90,0 200 = 2 600
- - >
- 150 § g
ER E 8 400
27 80,0 100 & 2
3 E T 200
2 50 = ®
£ 700 0 0
@ 0 100 200 300 400 500 600
0 100 200 300 400 500 600
strumien powietrza [m3/h] strumiet powietrza [m/h] ——100% ——70% ——40%
= Sprawno$é temperaturowa uoc 1 p! §¢ peraturowa uoc 2 ——pobér mocy
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Linia produktéw OnyX

OnyX PREMIUM 650

Ony){PREMwM

Widok od strony
obstugowej
hi
L 5 e
o N
wyrzutnia H[ % Jﬂ nawiew
czerpnia H[ Jﬂ wyciag
Maksymalny strumier powietrza (100 Pa) | m*/h 750 ® , N . ©
Maksymalny pobdr mocy wentylatoréw W 343
Moc nagrzewnicy wstepnej W Brak o
| @my}‘@ﬁwﬂw g8
Znamionowe napiecie zasilania 230V AC/50Hz g
. . ) nadpradowy, wyt. —
Typ bezpiecznika instalacyjny C4 1238
Wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x dt.) mm 980 x 450 x 1370
V\!ymlz{ry przytaczy wentylacyjnych mm 250 o
($rednica) o
w/ g
JPM (m/h) | 030 N
Waga kg 105 980
0, . ye
Klasa zastosowanych filtréw - I(E(Z)Coarse 65% Widok z gory
1370
Wymiary filtra (szer. x wys.) mm 390x 378 1260
Stopief ochrony - IP 40 . - N .
czerpnia wyciag
Klasa izolacji urzadzenia - | . <=
Warunki srodowiskowe w pomieszczeniu technicznym ol olo
ol O|g
Zakres temperatur pracy °C 5-45 T
) » 25-90 <= : 1 =>
0,
Dopuszczalna wilgotnosé % (bez kondensacii) wyrzutnia }& Jl nawiew
By-pass - Standard - 4
Sterownik Frapol
Automatyka - SMART
Sprawnos$¢ temperaturowa, pob6ér mocy Wydajnosé
, 1000 400 800
] 350
o —
] 300 £ 600
E 90,0 20 E B
2 .
5 200 % 40
55 80,0 150 5 %
N 100 8 < 200
=] a s‘
s 50 & \
& 700 0 0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
strumien powietrza [m%/h] L
——sprawno$é temperaturowa uoc1  —— sprawnosé temperaturowa uoc 2 —— pobér mocy strumied powietrza [m*/h] ——100% ——70% ——40%
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Linia produktéw OnyX OnyX PREMIUM 1300
Onydevon 1300
Widok od strony
obstugowej
i, 0 4 - b B
(P S 1 S
wycigg [ ] wyrzutnia
M e -] =
nawiew [ ] czerpnia
I ! I o

Maksymalny strumien powietrza (100 Pa) | m*/h | 1611
Maksymalny pobér mocy wentylatoréw w 1060
Moc nagrzewnicy wstepnej W Brak
Znamionowe napiecie zasilania 230V AC/50Hz
. . ) nadpradowy, wyt.
Typ bezpiecznika instalacyjny C6
Wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x dt.) mm | 1751 x 486 x 2080
V\'Iymia.ry przytgczy wentylacyjnych mm | 315
($rednica)
Waga kg 185
0,

Klasa zastosowanych filtrow - IS0 Coarse 65%

(G4)
Wymiary filtra (szer. x wys.) mm | 760 x 400 x 100

Stopier ochrony

IP 40

Klasa izolacji urzadzenia

Warunki Srodowiskowe w pomieszczeniu technicznym

Zakres temperatur pracy oC 5-45
iz 25-90
i 0,
Dopuszczalna wilgotnoséé % (bez kondensacii)
By-pass - Standard
Automatyka ) Sterownik Frapol

SMART

Sprawnos$¢ temperaturowa, pobér mocy

B
=]
o
o

i)

sprawno$é temperaturowa uoc
[%]

strumieri’powietrza [m3/h]

= Sprawno$é temperaturowa uoc 1

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

1500

1000

500

0

pobér mocy [W]

sprawnos$é temperaturowa uoc 2 ——pobdr mocy

@my}&mww

| —

fulufulul

 —
486

1943

@ O

1625

Widok z gory

nawiew | czerpnia
<=3 X 1 <=
O
wycigg L. 1 wyrzutnia

1912
2080

(73
o

Wydajno

1600
1400
1200
1000
800
600
400
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Linia produktéw OnyX Automatyka Rekuperatoréw OnyX

wyposazenie opcjonalne v

PRACA-Grzanie
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¢ %Frapol

A wyposazenie standardowe

Sterownik Frapol-SMART

Sprawdzony i funkcjonalny sterownik, teraz dostepny w jeszcze bardziej atrakcyjnej odstonie. Interfejs sterowania za-
pewniony przez aplikacje mobilng, przegladarke internetows i jeden z dwéch paneli operatorskich do wyboru. Nowy
interfejs obstugi i kolejne mozliwosci integracji rekuperatora z instalacjami obiektowymi czynia automatyke Frapol
SMART jednym z najnowocze$niejszych na rynku rozwigzan do sterowania kompaktowymi centralami wentylacyjnymi.

Peten podglad parametréw pracy rekuperatora na
panelu operatorskim - wizualizacja pracy catego
systemu wentylacyjnego.

Aktualizacja oprogramowania poprzez
karte SD.

Wspétpraca z gruntowym wymiennikiem
ciepta (GWC).

Wspétpraca z kanatowymi nagrzewnicami
i chtodnicami.

9@ @)

Zdalny dostep z dowolnego miejsca na Swiecie
za pomoca komputera, tabletu czy telefonu
komérkowego - modut ecoNET.

Monitoring jakoSci powietrza -
temperatura, wilgotnosé, stezenie gazow.

Integracja z systemem BMS, dzigki protokotowi
komunikacyjnemu Modbus RTU.

Kompleksowa regulacja stopnia wykorzystania
odzysku ciepta.

- Sterowanie temperaturg zadang wedtug definiowanego
czujnika wiodgcego regulacji,

- Automatyczne powiadomienia o zalecanych przegladach
technicznych,

- Obstuga dodatkowej komory mieszania,

- Przejrzysty interfejs sterowania i menu dostepne w kilku
jezykach.

- Obstuga samoregulujacych elementéw grzejnych wbudowanych
w rekuperator,

- Zoptymalizowana procedura odszraniania wymiennika ciepta,

- Funkcje cyklicznego czyszczenia wymiennika i definiowania
sposobu jego pracy,

- Automatyczny free-cooling pomieszczen,

- Wspétpraca z okapami kuchennymi, centralami alarmowymi,
systemami przeciwpozarowymi i innymi instalacjami
budynkowymi,

- Predefiniowane tryby pracy, m.in. tryb przewietrzania,
otwartych okien, imprezy, czy réznicowania poziomu ci$nief
w pomieszczeniach (requlacja wydajnoéci wentylatora
nawiewnego, wywiewnego wzgledem siebie),

- Mozliwos¢ tworzenia wtasnych trybéw pracy centrali,

- Programowanie tygodniowego harmonogramu pracy,

z podziatem na kilka przedziatéw pracy rekuperatora
kazdego dnia,

- Odczyt i archiwizacja zdarzen alarmowych,

@ Frapol SMART jest w petni kompatybilny
z innymi systemami Automatyki Frapol,

m.in. @ Frapol’SMART+
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Akcesoria OnyX Chtodnice Kanatowe

Chtodnice kanatowe

Chtodnice kanatowe stuzg do utrzymania precyzyjnie okreslonej tem-
peratury powietrza naptywajgcego do pomieszczen w okresie letnim.
Wymienniki cechujg sie duzg mocg chtodniczg przy spadku cidnienia
przeptywajgcego powietrza nieprzekraczajgcym 50Pa. Z uwagi na
mozliwo$é spadku temperatury w instalacji w trakcie postoju urza-
dzenia zaleca sie, w przypadku wymiennikéw wodnych, stosowanie
czynnika niezamarzajacego.

L B X
= o [
8 = - -
® _ L — . _
—
Wymiar
foml &
B H L Dn X Y di/d2 " d
0S-ONYX-CF-200 Freonowy 597 352 263 200 577 220 012/16 0,7 17
0S-ONYX-CF-315 Freonowy 702 452 263 315 682 220 012/16 1,1 22
0S-ONYX-CF-355 Freonowy 762 552 263 355 742 220 ?16/22 1,7 28
0S-ONYX-CF-400 Freonowy 872 652 263 400 852 220 P16/22 3,4 36
d
0S-ONYX-CW-200 Wodny 597 352 263 200 577 220 3/8” 0,9 21
0S-ONYX-CW-315 Wodny 702 452 263 315 682 220 1/2” 1,6 22
0S-ONYX-CW-355 Wodny 762 552 263 355 742 220 3/4” 2,4 38
0S-ONYX-CW-400 Wodny 872 652 263 400 852 220 1” 51 42
Kod Typ [Vmax Pmax* Maksymalny' Spadelf cisnienia ' Zaw{)r.
m3/h] = [kw] @ przeptyw czynnika = czynnika [kPA] z sitownikiem
0S-ONYX-CF-200 Freonowy 500 3,3 T4 5,2
0S-ONYX-CF-315 Freonowy 1000 6,4 148 14,2
0S-ONYX-CF-355 Freonowy 1500 9,8 224 21,9
0S-ONYX-CF-400 Freonowy 2300 15,0 341 15,4
0S-ONYX-CW-200 Wodny 500 3,4 0,14 15,1 EXT-SW-E152V4C2
0S-ONYX-CW-315 Wodny 1000 6,6 0,20 10,5 EXT-SW-E152V4C3
0S-ONYX-CW-355 Wodny 1500 10,1 0,44 24,1 EXT-SW-E152V4C3
0S-ONYX-CW-400 Wodny 2300 16,0 0,72 18,4 EXT-SW-E202V4C7

* moc wymiennikéw podana dla Vmax przy zatozeniu chtodzenia powietrza o parametrach 30° 45% i maksymalnego przeptywu czynnika chtodniczego. Czynniki chtodnicze: dla
wymiennikéw freonowych R410a temp. odp. 5stC, przeptyw czynnika w kg/h. Dla wymiennikéw wodnych woda o temp. 7/12°C, przeptyw czynnika w l/s.

& >

4 wielkosci Niewielkie Elementy pomiarowe Syfon instalacji tatwy
wymiennikéw gabaryty. i regulacyjne odptywu skroplin montaz.
wodnych i freonowych. w zestawie. w zestawie.
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Akcesoria OnyX Nagrzewnice Kanatowe Wodne

Nagrzewnice kanatowe wodne

Nagrzewnice kanatowe stuzg do utrzymania precyzyjnie okreslonej
temperatury powietrza naptywajgcego do pomieszczed w okresie
zimowym. Wymienniki cechuja sie duzag moca grzewczg przy spad-
ku cisnienia przeptywajgcego powietrza nieprzekraczajagcym 50 Pa.
Z uwagi na mozliwo$¢ spadku temperatury w instalacji w trakcie po-
stoju urzadzenia zaleca sig, w przypadku wymiennikéw wodnych, sto-
sowanie czynnika niezamarzajgcego.

_ ,
© ST . . . m
Wymi
Kod Typ E’m ':la]ry Obi; Masa
B H L Dn X Y d [dm [ks]
0S-ONYX-NW-200 Wodny 597 333 263 200 577 220 3/8” 0,9 16
0S-ONYX-NW-315 Wodny 702 433 263 315 682 220 1/2” 1,6 22
0S-ONYX-NW-355 Wodny 762 533 263 355 742 220 3/4” 2,4 34
0S-ONYX-NW-400 Wodny 872 633 263 400 852 220 1” 5,1 38
- Tvp [Vmax Pmax* Maksymalny' Spadelf cisnienia ) Zaw{)r-
m3/h] = [kw] @ przeptyw czynnika czynnika [kPA] z sitownikiem
0S-ONYX-Nw-200 Wodny 500 10,4 0,16 14,9 EXT-SW-E152V4C2
0S-ONYX-NW-315 Wodny 1000 20,2 0,31 17,0 EXT-SW-E152V4C3
0S-ONYX-NW-355 Wodny 1500 29,9 0,45 20,0 EXT-SW-E202V4C5
0S-ONYX-NW-400 Wodny 2300 47,0 0,68 14,2 EXT-SW-E202V4C7

* moc wymiennikéw podana dla Vmax przy zatozeniu grzania powietrza o parametrach 0°i 50% i maksymalnego przeptywu czynnika grzewczego. Czynnik woda o temp. 80/60°C.

O & &

4 wielkosci Niewielkie Elementy pomiarowe Termostat tatwy
0 maksymalnej gabaryty. i regulacyjne przeciwzamrozeniowy montaz.
wydajno$ci 2300 m3/h. w zestawie. w zestawie.
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Akcesoria OnyX

Nagrzewnice Kanatowe Elektryczne

Nagrzewnice kanatowe elektryczne

Nagrzewnice elektryczne kanatowe stuza do utrzymania precyzyjnie okreslonej tem-
peratury powietrza naptywajacego do pomieszczen w okresie zimowym. Nagrzewnice
cechuja sie duzg moca grzewcza przy niewielkim spadku ci$nienia przeptywajacego
powietrza. Urzgdzenia sg standardowo wyposazone w pakiet termostatéw zabezpiecza-
jacych przed przegrzaniem i elementy elektryczne zapewniajgce automatyczne wyta-
czenie w wypadku zbyt wysokiej temperatury powietrza nawiewanego.

Nagrzewnice elektryczne o przekroju okragtym

Nagrzewnice elektryczne o przekroju prostokatnym

A B
& 0] : :
° o0 ° |
o o I T
2 = 2 -
=
[a)
L B1
L B2
Wymiary [mm
Kod 4 y [mm] Przeznaczenie
Dn L A B H
NE-B-1x230-Plus-One-NI-2-1-DW-160-400-Onyx | 160 410 295 160 255 OnyX Sky 250, OnyX Pride 200
OnyX Pride 400
NE-B-1x230-Plus-One-NI-2-1-DW-200-400-Onyx | 200 410 295 160 295 | OmyXCompact 500, OnyX Sky 400,
OnyX Premium 500
NE-B-1x230-Plus-One-NI-4-1-DW-250-400-Onyx | 250 410 295 160 410 OnyX Sky 800,
OnyX Premium 650
OnyX Compact 750, OnyX Compact
NE-B-1x230-Plus-One-NI-4-1-DW-315-400-Onyx 315 410 295 160 410 1000, OnyX Sky 1500,
OnyX Premium 1300
Kod ey Przeznaczenie
B1 H1 B2 H2
NE-B-3x400-Plus-One-NI-3-1-600-300-550-K-0-P 600 300 715 375 OnyX Passiv 1500-2000
NE-B-3x400-Plus-One-NI-6-1-760-360-550-K-0-P 760 360 810 410 OnyX Sky 3000
Vmin | Zasilanie | Prad (:5%) .

Kod Moc = Vmax [m?/h] [VAC] [A] Przeznaczenie
NE-B-1x230-Plus-One-NI-2-1-DW-160-400-Onyx | 2 | 400 | 110 230 8,7 OnyX Sky Zsoﬁggz)‘igg‘de 200 OnyX
NE-B-1x230-Plus-One-NI-2-1-DW-200-400-Onyx | 2 | 550 | 170 230 8,7 OnyX Compact 500, OnyX Sky 400, OnyX

Premium 500
NE-B-1x230-Plus-One-NI-4-1-DW-250-400-Onyx 4 800 270 230 17,4 OnyX Sky 800, OnyX Premium 650
R . OneoNI-fed - P21 & 400 OnyX Compact 750, OnyX Compact 1000,
NE-B-1x230-Plus-One-NI-4-1-DW-315-400-Onyx 4 1500 420 230 17,4 OnyX Sky 1500, OnyX Premium 1300
NE-B-3x400-Plus-One-NI-3-1-600-300-550-K-0-P 3 2700 680 400 7,5 OnyX Passiv 1500-2000
NE-B-3x400-Plus-One-NI-6-1-760-360-550-K-0-P | 6 2700 | 1020 400 8,7 OnyX Sky 3000
@ @
Dopasowanie Niewielkie Bezawaryjna Termostaty tatwy
do typoszeregu gabaryty. praca. gwarantujace montaz.

OnyX.

bezawaryjnos¢ pracy.
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Akcesoria OnyX Przepustnice Kanatowe

Przepustnice kanatowe

Przepustnica odcinajgca zabezpiecza sie¢ przewodédw wentylacyj-
nych przed grawitacyjnym przeptywem powietrza w okresie postoju
rekuperatora. Urzadzenie umozliwia podtgczenie réwnocze$nie in-
stalacji Swiezego oraz zuzytego powietrza. Sitownik sterujgcy prze-
grodami wyposazony jest w sprezyne powrotng, dzieki czemu instala-
cja zabezpieczona jest nawet w momencie zaniku napiecia.
Przepustnica gruntowego wymiennika ciepta umozliwia sterowanie
przeptywem powietrza pomiedzy czerpnig zamontowang na elewacji
budynku oraz gruntowym wymiennikiem ciepta. Urzadzenie wyposa-
zone jest w sitownik, ktéry nalezy zintegrowaé z uktadem sterowania
rekuperatora.

5@ rrapal
N \..

hid

T

d
o,
de
e

Wymiary Masa Typ
Kod [:1“:7:] [mm] [kg] sitownika
B H L Dn X Y Y4

0S-ONYX-P0O-125 125 397 200 305 125 430 262 197 8 LF 230

0S-ONYX-P0-200 200 545 275 310 200 580 264 274 15 LF 230

0S-ONYX-PO-315 315 795 390 405 315 830 361 399 23 LF 230

|
0 l 0 l 0
7 — ) K . [e)
B —
— = = < <r o i . . . | °
—
Wymiary Masa Typ
Kod [\'Inn;;')‘(] [mm] [kgl sitownika
B H L Dn X Y Z
0S-ONYX-PGWC-125 200 397 200 305 125 430 262 197 8 LM 230A
0S-ONYX-PGWC-200 500 545 275 310 200 580 264 274 15 LM 230 A
0S-ONYX-PGWC-315 1000 795 390 405 315 830 361 399 23 LM 230 A
7
0] C
3 wielkosci Izolowana Sitownik tatwy montaz.
obudowa. w zestawie.
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Akcesoria OnyX

Filtry Kanatowe / Akcesoria Automatyki

Filtry kanatowe

Filtry powietrza stosowane w instalacji wentylacyjnej stuzg do za-
pewnienia odpowiedniej jakos$ci powietrza naptywajacego do po-
mieszczen, jak réwniez do ochrony instalacji i jej poszczegdlnych
elementéw przed zanieczyszczeniami. Typoszereg ztozony jest
z 2 wielkosci filtréw F7 oraz filtra F7(M) z funkcja filtracji molekular-
nej. Filtry F7 zatrzymujga minimum 70% zawartych w powietrzu pytéw
PM2,5, natomiast filtr F7(M) zatrzymuje minimum 70% pytéw PM1
dodatkowo absorbujgc szeroki zakres lotnych zwigzkéw organicznych
oraz zapachéw. Wszystkie filtry cechuja sie duza powierzchnig filtra-
cji, w przypadku filtra F7(M) wynoszgcg 3,8m?, co przektada sie na
niskie opory przeptywu powietrza oraz dtugg zywotno$¢ filtra.

& &

®

|

| i d g
ClEraoly W .
M o (]
. . ° @ @
Wymiary Masa
Kod K_lasa Vmax [mm] [kg]
filtra [m3/h]
B H L Dn X Y
0S-ONYX-F7-200 F7 500 351 400 531 200 288 567 17
0S-ONYX-F7-315 F7 1000 656 415 531 315 595 567 25
0S-ONYX-FW-315 F7 (M) 1000 656 415 531 315 595 567 25
2 wielkosci Filtr F7 (M) absorbuje Duza powierzchnia Monitoring tatwy
o wydajnosci pyty PM1, LZO oraz filtracji i niskie korcowego spadku montaz.
maksymalnej zapachy. opory przeptywu ci$nienia.

500 1 1000 m3/h

powietrza.

Akcesoria automatyki

Automatyka dokonuje pomiaru temperatury, wilgotnosci wzglednej czy stezenia gazow w pomieszczeniach (np. CO,). W zaleznosci

od odnotowanych warunkéw uktad sterowania zwieksza udziat powietrza Swiezego dystrybuowanego przez centrale

wentylacyjna, uruchamia procesy chtodzenia, grzania powietrza kazdorazowo zapewniajac najbardziej energooszczedny i komfortowy
wariant sterowania systemem wentylacyjnym.

- Kanatowy czujnik temperatury (czujnik TTL-10KC3-223-PL)
« Przetwornik stezenia CO2 (wyj$cie analogowe/cyfrowe) - 24VAC/0-10V
- Przetwornik wilgotnosci (wyjscie analogowe/cyfrowe) - 24VAC/0-10V

* Przepustnica odcinajaca z sitownikiem - 24VAC/On-Off, sprezyna, bez sprezyny
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