
 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHŁODNICE FREONOWE PROSTOKĄTNE  SVF 
 

 



 

  

 

   

 

 

 

 

lindab  |  we simplify construction 

øK 

øR 

 
Chłodnice freonowe do kanałów prostokątnych SVF 

 
Zastosowanie: 
Chłodnice freonowe SVF stosowane sa w instalacjach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, 
przystosowane do zabudowy w kanałach o przekroju prostokątnym. 

 

Oznaczenie produktu: 
 

SVF 400x200 
 

 wielkość chłodnicy 

    

               nazwa typoszeregu 

 

Budowa: 

Blok lamelowy chłodnicy zbudowany jest z rur miedzianych o średnicy 3/8” z wewnętrznym 
użebrowaniem oraz lamel aluminiowych. Obudowa wykonana jest z blachy ocynkowanej: 
obudowa izolowana termicznie oraz chłodnica wyposażona w odkraplacz. 

 

Dane techniczne: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Typ 
B H C E øR øK 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

SVF 400x200 600 300 

360 300 

12 16 

SVF 500x250 700 350 12 18 

SVF 500x300 700 400 12 22 

SVF 600x300 800 400 12 22 

SVF 600x350 800 450 16 22 

SVF 700x400 900 500 16 28 

SVF 800x500 1000 600 16 35 

SVF 1000x500 1200 600 16 35 
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Wydajności* chłodnic SVF dla freonu R410A. 

Grubośc ścianki rurki – 0,45mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Obliczenia przy temp. Odparowania 5
o
C oraz 5K przegrzania pary czynnika i 3K przechłodzenia 

SVF 
400x200 

SVF 
500x250 

SVF 
500x300 

SVF 
600x300 

SVF 
600x350 

SVF 
700x400 

SVF 
800x500 

SVF 
1000x500 


