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Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia174

Stosowana w systemach wentylacyjnych. Nagrzewnice SVS są wykonane z rur miedzianych i płyt aluminiowych. Obudowa jest wyko-
nana ze stali nierdzewnej. Systemy grzejne i chłodzące można wybierać według dostępnych parametrów, za pomocą programu do 
selekcji nagrzewnic/chłodnic, dostępnego na stronie internetowej www.salda.lt
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Nagrzewnica do kanału prostokątnego
Tytuł Nr artykułu
SVS 400x200-2 ZESSVS003
SVS 400x200-4 ZESSVS004
SVS 500x250-2 ZESSVS005
SVS 500x250-4 ZESSVS006
SVS 500x300-2 ZESSVS007
SVS 500x300-4 ZESSVS008
SVS 600x300-2 ZESSVS009
SVS 600x300-4 ZESSVS010
SVS 600x350-2 ZESSVS011
SVS 600x350-4 ZESSVS012
SVS 700x400-2 ZESSVS013
SVS 700x400-4 ZESSVS014
SVS 800x500-2 ZESSVS015
SVS 800x500-4 ZESSVS016
SVS 1000x500-2 ZESSVS017
SVS 1000x500-4 ZESSVS018
SVS V 500x250-2 ZESSVS016
SVS V 600x300-2 ZESSVS017
SVS V 900x300-2 ZESSVS018

SVS

Powyższe wartości odnoszą się do temperatury powietrza na wlocie 0oC i temperatur wody 55/35OC 

Typ
Moc cieplna ΔT air V Spadek

ciśnienia
Natężenie
przepływu A B C D E F d

KW (1) KW (2) T (1) T(2) m^3/h kPA l/s mm mm mm mm mm mm ø

SVS 400x200-2 12,38 8,25 26,3 17,6 1300 9/4,5 0,14/0,09 400 200 420 220 470 270 ¾

SVS 400x200-4 20,83 14,05 44,3 29,9 1300 6,7/3,5 0,24/0,16 400 200 420 220 470 270 ¾

SVS 500x250-2 19,5 12,6 29 18,64 2000 5,8/2,6 0,24/0,15 500 250 520 270 540 290 ¾

SVS 500x250-4 30 20,1 44,5 29,8 2000 7,7/3,9 0,37/0,24 500 250 520 270 540 290 ¾

SVS 500x300-2 24,32 16,22 29,3 19,5 2300 8,5/4,2 0,28/0,18 500 300 520 320 570 370 ¾

SVS 500x300-4 37,58 25,35 45,2 30,5 2300 6,3/3,1 0,42/0,28 500 300 520 320 570 370 ¾

SVS 600x300-2 28,13 18,98 28,8 19,4 2700 7,1/3,5 0,33/0,21 600 300 620 320 670 370 ¾

SVS 600x300-4 46,52 31,77 47,7 32,6 2700 9/4,5 0,55/0,37 600 300 620 320 670 370 ¾

SVS 600x350-2 29,4 19,4 28,2 18,6 3100 9,5/4,7 0,36/0,24 600 350 620 370 640 390 ¾

SVS 600x350-4 50,4 34,1 48,3 32,7 3100 9,6/4,9 0,62/0,41 600 350 620 370 640 390 ¾

SVS 700x400-2 45,37 30,32 27,3 18,2 4600 8,7/4,3 0,51/0,33 700 400 720 420 770 437 1

SVS 700x400-4 77,61 53,38 46,7 32,1 4600 15,5/5,6 0,84/0,56 700 400 720 420 770 437 1

SVS 800x500-2 72,7 47,35 25,8 16,8 7800 9/4,2 0,84/0,54 800 500 820 520 870 570 1

SVS 800x500-4 118,65 78,15 42,1 27,7 7800 16,5/8,2 1,38/0,92 800 500 820 520 870 570 1

SVS 1000x500-2 91,95 61,07 26,8 17,8 9500 13,4/6,6 1,09/0,71 1000 500 1020 520 1070 570 1

SVS 1000x500-4 149,43 100,37 43,5 29,2 9500 20,3/10,1 1,66/1,11 1000 500 1020 520 1070 570 1

Typ
Moc cieplna ΔT air V Spadek

ciśnienia
Natężenie
przepływu A B C D E F d

KW T m^3/h kPA l/s mm mm mm mm mm mm ø

SVS V 500x250-2 10,15 20 2500 10,6 0,12 500 250 520 270 540 290 1/2

SVS V 600x300-2 15,4 20,3 3500 9,3 0,17 600 300 620 320 670 370 1/2

SVS V 900x300-2 24,07 20,4 5500 13,8 0,27 900 300 920 320 970 370 1/2

Powyższe wartości odnoszą się do temperatury powietrza na wlocie 0o C i temperatur wody 1) 80/60OC 2) 60/40OC

Wymiary
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SVS 400x200-2
SVS 500x250-2
SVS 500x300-2
SVS 600x300-2
SVS 600x350-2
SVS 700x400-2
SVS 800x500-2

SVS 1000x500-2

SVS 400x200-2
SVS 500x250-2
SVS 500x300-2
SVS 600x300-2
SVS 600x350-2
SVS 700x400-2
SVS 800x500-2

SVS 1000x500-2

Wzrost temperatury przy natężeniu przepływu powietrza 80o / 60oC

Spadek ciśnienia przy natężeniu przepływu powietrza
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SVS
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SVS 400x200-4
SVS 500x250-4
SVS 500x300-4 
SVS 600x300-4
SVS 600x350-4
SVS 700x400-4
SVS 800x500-4

SVS 1000x500-4

SVS 400x200-4
SVS 500x250-4
SVS 500x300-4 
SVS 600x300-4
SVS 600x350-4
SVS 700x400-4
SVS 800x500-4

SVS 1000x500-4
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SVS

Wzrost temperatury przy natężeniu przepływu powietrza 80o / 60oC

Spadek ciśnienia przy natężeniu przepływu powietrza


